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中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 


第 1576 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《工业 循环 冷却 水 处 理 设计 规范 》 的 公告 


现 批 准 《工业 循环 冷却 水 处 理 设计 规范 ?为 国家 标准 ,编号 为 
GB/T 50050 一 2017, 自 2018 年 1 月 1 日 起 实施 。 原 国家 标准 《 工 
业 循 环 冷却 水 处 理 设计 规范 》GB 50050 一 2007 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 


中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 
2017 年 5 月 27 日 


前 


m} 


本 规范 根据 住房 城乡 建设 部 《关于 印发 2014 年 工程 建设 标准 
规范 制订 修订 计划 的 通知 》( 建 标 [2013]169 5O MBR, A PRE 
球 工程 有 限 公 司 会 同 有 关 单 位 共同 修订 完成 。 本 规范 的 修订 遵循 
国家 有 关 基 本 建设 的 方针 政策 ,重点 突出 了 节 水 、 节 能 和 保护 环 
境 。 通 过 深入 调研 工程 建设 发 展 中 过 到 的 新 情况 .新 问题 和 规范 
执行 过 程 中 遇 到 的 疑难 问题 ,认真 研究 和 借鉴 发 达 国 家 经 验 ,开展 
了 相关 技术 研究 和 试验 ,在 广泛 征求 了 有 关 设 计 、 生 产 \ 建 设 、 科 研 
等 单位 意见 的 基础 上 ,修订 本 规范 。 

本 规范 共 分 9 章 和 3 个 附录 ,主要 内 容 包 括 :总 则 ,术语 和 符 
号 ,循环 冷却 水 处 理 , 旁 流水 处 理 ,补充 水 处 理 ,再 生 水 处 理 ,排水 
处 理 , 药 剂 贮存 和 投 加 ,监测 .控制 和 检测 等 。 

本 次 修订 和 增加 的 内 容 如 下 :术语 、 符 号. 间 冷 ( 开 式 和 闭 式 ) 
和 直 冷 循环 冷却 水 水 质 指标 、 旁 滤器 形式 再生水 水 质 指标 和 药剂 
投 加 方式 。 

本 规范 由 住房 城乡 建设 部 负责 管理 ,中 国 工 程 建 设 标准 化 协 
会 化 工分 会 负责 日 常 管理 ,中 国 赛 球 工程 有 限 公司 负责 对 具体 技 
术 内 容 的 解释 。 执 行 过 程 中 如 有 意见 或 建议 ,请 寄 送 至 中 国 赛 球 
工程 有 限 公 司 《 工 业 循 环 冷却 水 处 理 设计 规范 ) 国 家 标准 管理 组 
(地 址 :北京 市 朝阳 区 来 广 营 高 科技 产业 园 创 达 二 路 1 号 ,邮政 编 
码 ;100012), 以 供 今后 修订 时 参考 。 

本 规范 主编 单位 、 参 编 单位 、 主 要 起 草 人 和 主要 审查 人 : 
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1.0.1 为 了 贯彻 国家 节约 水 资源 ,节约 能 源 和 保护 环境 的 方针 政 
Re ,使 工业 循环 冷却 水 处 理 设计 做 到 技术 先进 ,经 济 实用 ,安全 可 
靠 , 制 定 本 规范 。 

1.0.2 本 规范 适用 于 以 地 表 水 、 地 下 水 和 再 生 水 作为 补充 水 的 新 
建 . 扩 建 .改建 工程 的 工业 循环 冷却 水 处 理 设计 。 

1.0.3 工业 循环 冷却 水 处 理 设计 应 吸取 国内 外 先进 的 生产 实践 
经 验 和 科研 成 果 , 应 符合 安全 生产 、 保 护 环境 .节约 能 源 和 节约 用 
水 的 要 求 ,并 便于 施工 .维修 和 操作 管理 。 

1.0.4 工业 循环 冷却 水 处 理 设计 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 应 符合 国 
家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 术语 和 符号 


2.1 术 语 


2.1.1 循环 冷却 水 系统 recirculating cooling water system 
以 水 作为 冷却 介质 ,并 循环 运行 的 一 种 给 水 系统 ,由 换 热 设 
备 ,冷却 设备 .处 理 设施 水泵、 管道 及 其 他 有 关 设 施 组 成 。 
2.1.2 地 表 水 surface water 
指 存在 于 陆地 表面 暴露 于 大 气 的 水 ,河流 湖泊、 冰川 和 沼泽 


等 ,不 包括 海水 。 
2.1.3 开 式 系统 open system 
间 冷 开 式 和 直 冷 系统 的 统称 。 


2.1.4 间 冷 开 式 循环 冷却 水 系统 indirect open recirculating 
cooling water System 

循环 冷却 水 与 被 冷却 介质 间接 传 热 且 循环 冷却 水 与 大 气 直 接 
接触 散热 的 循环 冷却 水 系统 ,简称 间 冷 开 式 系统 。 
2.1.5 直 冷 开 式 循环 冷却 水 系统 direct open recirculating 
cooling water system 

循环 冷却 水 与 被 冷却 介质 直接 接触 换 热 且 循 环 冷 却 水 与 大 气 
直接 接触 散热 的 循环 冷却 水 系统 ,简称 直 冷 系统 。 
2.1.6 间 冷 闭 式 循环 冷却 水 系统 indirect closed recirculating 
cooling water system 

循环 冷却 水 与 被 冷却 介质 间接 传 热 且 循环 冷却 水 不 与 大 气 接 
触 的 循环 冷却 水 系统 ,简称 闭 式 系统 。 
2.1.7 药剂 chemicals 

循环 冷却 水 处 理 过 程 中 所 使 用 的 各 种 化 学 品 。 
2.1. RFA RR count of aerobic heterotrophic bacteria 

. 2a 


以 细菌 平生 计数 法 统计 出 每 毫升 水 中 的 异 养 菌落 个 数 ,单位 
为 CFU/mL。 
2.1.9 生物 蒜泥 slime 

微生物 及 其 分 沁 的 黏液 与 其 他 有 机 和 无 机 杂质 混合 在 一 起 的 
黏 间 物质 。 
2.1.10 生物 黏 泥 量 slime content 

用 生物 过 滤 网 法 测定 的 循环 冷却 水 所 含 生 物 黏 泥 体积 ,单位 
为 mL/mi。 
2.1.11 污垢 热 阻 值 fouling resistance 

换 热 设备 传 热 面 上 因 沉 积 物 而 导致 传 热效率 下 降 程 度 的 数 
值 ,单位 为 m: ， K/W., 
2.1.12 腐蚀 速率 corrosion rate 

以 金属 腐蚀 失重 而 算得 的 每 年 平均 腐蚀 深度 ,单位 为 mm/a。 
2.1.13 黏附 速率 adhesion rate 

换 热 器 单位 传 热 面 上 每 月 的 污垢 增长 量 , 单 位 为 mg/(cm'。 月 )。 
2.1.14 系统 水 容积 system capacity volume 

循环 冷却 水 系统 内 所 有 水 容积 的 总 和 ,单位 为 m. 
2.1.15 浓缩 倍数 cycle of concentration 

循环 冷却 水 与 补充 水 含 盐 量 的 比值 。 
2.1.16 ”监测 试 片 monitoring test coupon 

置 于 监测 换 热 设备 、 测 试管 或 塔 池 中 用 于 监测 腐蚀 的 标准 金 
属 试 片 。 
2.1.17 预 膜 prefilming 

以 预 膜 液 循环 通过 换 热 设备 ,使 其 金属 表面 形成 均匀 致密 保 
护 膜 的 过 程 。 
2.1.18 žk side Stream 

从 循环 冷却 水 系统 中 分 流 并 经 处 理 后 ,再 返回 系统 的 那 部 
分 水 。 
2.1.19 药剂 允许 停留 时 间 permitted retention time of chemicals 

nE 


药剂 在 循环 冷却 水 系统 中 的 有 效 时 间 。 
2.1.20 补充 水 量 amount of makeup water 

指 补充 循环 冷却 水 系统 运行 过 程 中 损失 的 水 量 , 单 位 为 m/h, 
2.1.21 排污 水 量 amount of blowdown 

在 确定 的 浓缩 倍数 条 件 下 ,需要 从 循环 冷却 水 系统 中 排放 的 
水 量 ,单位 为 m/h. 
2.1.22 再 生 水 reclaimed water 

污水 经 处 理 后 ,水 质 达 到 利用 要 求 的 水 。 
2.1.23 稳定 指数 stability index 

指 2 倍 水 的 饱和 pH 值 和 水 的 实际 pH 值 的 差 值 。 以 此 判定 
水 的 腐蚀 或 结 垢 倾向 。 
2.1.24 阻 垢 scaling inhibition 

抑制 或 延缓 拍 物 在 循环 冷却 水 系统 内 的 形成 和 生长 过 程 。 
2.1.25 缓 蚀 corrosion inhibition 

抑制 或 延缓 金属 在 循环 冷却 水 系统 内 被 腐蚀 的 过 程 。 





2.2 符 号 
A 一 -冷却 塔 空气 流量 (m?/h); 
A. 一 一 硫酸 投 加 量 (kg/h); 
C— Z 848 (g/m'*); 


Cm 一 一 补充 水 某 项 成 分 含量 (mg/1); 
Cm 一 一 补充 水 悬浮 物 含量 (mg/L); 

C- 一 一 循环 冷却 水 悬浮 物 含量 (mg/L); 

Cai 一 一 循环 冷却 水 某 项 成 分 含量 (mg/L); 

Cu 一 一 旁 流 处 理 后 水 的 某 项 成 分 含量 (mg/L); 
C。 一 一 滤 后 水 悬浮 物 含量 (mg/L); 

G,— Bk mM (kg); 

G。 一 一 氧化 型 杀生 剂 加 药 量 (kg/h); 

G, 一 一 系统 运行 时 加 药 量 (kg/h); 


o4e 





8 一 一 每 升 循环 冷却 水 加 药 量 (mg/L) 
g。 一 一 每 升 循环 冷却 水 氧化 型 杀生 剂 加 药 量 (mg/L); 
K. 一 一 悬浮 物 沉降 系数 ; 
A 一 -一 蒸发 损失 系数 (1/C ); 
Mo 一 一 补充 水 碱 度 (mg/L ,以 CaCO; 计 ); 
M, 一 一 循环 冷却 水 控制 碱 度 (mg/L, 以 CaCO; if); 
NN 一 一 浓缩 倍数 ; 
Q 排污 水 量 (m’/h); 
Qu 强制 排污 水 量 (m?/h); 
Qu 一 一 循环 冷却 水 处 理 过 程 中 损失 水 量 , 即 自然 排污 水 量 
(m?/h); 
Q. RKE m/h); 
Qn —— #b 36 7K m/h); 
Q. 一 一 循环 冷却 水 量 (mV/h); 
Qu 旁 渡 水 量 (m’/h); 
Q; 一 一 旁 流 处 理 水 量 (m’/h); 
Q, 一 一 风 吹 损失 水 量 (m’/h); 
RSI 一 一 稳定 指数 ; 
Ta 设计 停留 时 间 (h); 
Ai 一 一 循环 冷却 水 进 .出 冷却 塔 温差 (CC ); 
V 一 一 系统 水 容积 (m'*); 




















V. 一 一 循环 冷却 水 泵 、 换 热 器 .其 他 水 处 理 设施 等 设备 中 的 水 
容积 (ms ); 

V6 一 一 工艺 生产 设备 内 的 水 容积 Cm’ ); 

一 一 脱 胀 钠 或 水 箱 的 水 容积 (mi ); 





V 一 一 循环 冷却 水 管道 容积 (m’ ); 
V 一 一 水 池水 容积 (mi’ )。 


3 循环 冷却 水 处 理 


3.1 一 般 规 定 


3.1.1 循环 冷却 水 处 理 方案 应 根据 全 厂 水 平衡 方案 、 盐 平衡 方 
案 , 并 结合 全 厂 水 处 理工 艺 综 合 技术 经 济 比较 确定 。 设 计 方案 应 
包括 下 列 内 容 : 
补充 水 来 源 、 水 量 、 水 质 及 其 处 理 方案 ; 
设计 浓缩 倍数 、 阻 垢 缓 蚀 、 清 洗 预 膜 处 理 方案 及 控制 条 件 ; 
系统 排水 处 理 方案 ; 
旁 流 水 处 理 方案 ; 
微生物 控制 方案 。 
循环 冷却 水 量 应 根据 生产 工艺 的 最 大 小 时 用 水 量 确定 。 
补充 水 水 质 资料 收集 宜 符 合 下 列 规定 : 
补充 水 为 地 表 水 ,不 宜 少 于 一 年 的 逐 月 水 质 全 分 析 资 料 ; 
补充 水 为 地 下 水 ,不 宜 少 于 一 年 的 逐 季 水 质 全 分 析 资 料 ; 
补充 水 为 再 生 水 ,不 宜 少 于 一 年 的 逐 月 水 质 全 分 析 资 料 ， 
包括 再 生 水 水 源 组 成 及 其 处 理工 艺 等 资料 ; 

4 水 质 分 析 项 目 宜 符合 本 规范 附录 A 的 要 求 , 水 质 分 析 误 
差 宜 满足 本 规范 附录 B 的 规定 。 
3.1.4 补充 水 水 质 设计 依据 应 采用 水 质 分 析 数 据 平均 值 , 并 以 最 
不 利水 质 校 核 设备 能 力 。 
3.1.5 间 冷 开 式 系统 循环 冷却 水 换 热 设备 的 控制 条 件 和 指标 应 
符合 下 列 规定 : 

1 循环 冷却 水 管 程 流速 应 大 于 1.0m/s; 

2 循环 冷却 水 壳 程 流速 应 大 于 0. 3m/s; 

3 设备 传 热 面 冷却 水 侧 壁 温 不 宜 高 于 70C , 当 被 换 热 介质 温 
。6 。 
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度 高 于 115C 时 , 宜 采 取 热 量 回收 措施 后 再 使 用 循环 冷却 水 冷却 ; 
4 设备 传 热 面 水 侧 污垢 热 阻 值 不 应 大 于 3. 44X10‘ + K/W; 
5 设备 传 热 面 水 侧 黏附 速率 不 应 大 于 15mg/(cm*，。 月) , 炼 
油 行业 不 应 大 于 20mg/(cm:。 月 ); 
6 碳 钢 设备 传 热 面 水 侧 腐蚀 速率 应 小 于 0.075mm/a, 铜 合 
金 和 不 锈 钢 设 备 传 热 面 水 侧 腐蚀 速率 应 小 于 0. 005mm/a。 
3.1.6 闭 式 系统 设备 传 热 面 水 侧 污垢 热 阻 值 应 小 于 0. 86 X 107“ 
m?*。K/W, 腐 蚀 速 率 应 符合 本 规范 第 3. 1. 5 条 第 6 款 的 规定 。 
3.1.7 间 冷 开 式 系统 循环 冷却 水 水 质 指标 应 根据 补充 水 水 质 及 
换 热 设备 的 结构 形式 .材质 . 工 况 条 件 .污垢 热 阻 值 . 腐 蚀 速 率 、 被 
换 热 介 质 性 质 并 结合 水 处 理 药剂 配方 等 因素 综合 确定 ,并 宜 符 合 
表 3.1.7 的 规定 。 
表 3.1.7 间 冷 开 式 系统 循环 冷却 水 水 质 指 标 


[aa [aa] meena 


NTU 一 = 一 <zo 
| 


pen mes | 一 | | 6 
第 硬度 十 全 磋 度 | /| 
(以 CacOs 计 )》 | 8 传 热 面 水 侧 壁 温 大 于 70°C 钙 硬 度 小 于 200 


3 KERR: ETTTTTTY 
Ci mg/L 
传 热 面 水 侧 壁 温 小 于 或 等 于 70C <700 
冷却 水 出 水 温度 小 于 45°C 


<2500 


HER 
mg/L <175 
(以 SiOz H+) 
Mg?* X SiOz 
(Mg2+ pH(25 °C)<8, 5 <50000 
以 [ecco | | _ | | 












































3.1.8 闭 式 系统 循环 冷却 水 水 质 指标 应 根据 系统 特性 和 用 水 设 
备 的 要 求 确定 ,并 宜 符合 表 3. 1. 8 的 规定 。 
表 3.1.8 闭 式 系统 循环 冷却 水 水 质 指标 


总 硬度 a 
钢铁 厂 闭 式 系 统 CA CaCO iH) 


注 :@D 火 力 发 电厂 双 水 内 冷 机 组 共用 循环 系统 和 转子 独立 冷却 水 系统 的 电导 率 不 
应 大 于 5. 0kS/cm(25C) 。 

加 双 水 内 冷 机 组 内 冷却 水 含 铜 量 不 应 大 于 40. 0pg/L。 

图 仅 对 pPH<8. 0 时 进行 控制 。 

图 钢铁 厂 闭 式 系 统 的 补充 水 宜 为 软化 水 ,其 余 丙 系 统 宜 为 除 盐水 。 
3.1.9 直 冷 系统 循环 冷却 水 水 质 指标 应 根据 工艺 要 求 并 结合 补 
充 水 水 质 \ 工 况 条 件 及 药剂 处 理 配方 等 因素 综合 确定 ,并 宜 符 合 表 
3. 1.9 的 规定 。 
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表 3.1.9 直 冷 系统 循环 冷却 水 水 质 指标 


pH 值 (25 °C) 炼 钢 真 空 处 理 .轧钢 ,轧钢 层 流水 ,轧钢 除 | 。 _。。 
鳞 给 水 及 连 铸 二 次 冷却 水 T 


转炉 煤气 清洗 水 


容 窗 体 表面 清洗 水 
Bim 。 | mg/L 
高 炉 转炉 煤气 清洗 水 
合成 氨 厂 造 气 洗 汇 水 
转炉 煤气 清洗 水 
合成 氮 厂 造 气 洗涤 水 
mg/L | 。 连 铸 二 次 冷却 水 
FHRSLM ALA LAER 
MAK l 


轧钢 层 流水 <300 
cl- mg/L 轧钢 .轧钢 除 鲍 给 水 及 连 铸 二 次 冷却 水 、 挥 


<500 
Kee E EK 


FL, EPI Jes 2A 5 
油 类 /L 
a SLA ALR A Hk Be 9 — 2 BK 


3.1.10 间 冷 开 式 系 统 与 直 冷 系统 的 钙 硬 度 与 全 碱 度 之 和 大 于 
1100mg/L( 以 CaCO: 计 ) 或 稳定 指数 RSI 小 于 3. 3 时 ,应 加 硫酸 
或 进行 软化 处 理 。 

3.1.11 间 冷 开 式 系统 的 设计 浓缩 倍数 不 宜 小 于 5. 0, 且 不 应 小 
于 3.0; 直 冷 开 式 系 统 的 设计 浓缩 倍数 不 应 小 于 3.0。 浓 缩 倍 数 可 
按 下 式 计算 : 


<100 


<100 
<200 
<400 





碳酸 盐 硬 度 
(以 CaCOs 计 ) 


<500 


: 








Qin 
N= .1.11 
Qs +Q, 3 


式 中 :N 一 一 浓缩 倍数 ; 


Qu 一 一 补充 水 量 (m' /h) ; 
Q 排污 水 量 (m’/h); 
Q, 一 一 风 吹 损失 水 量 (m’/h)。 
3.1.12 间 冷 开 式 系统 的 微生物 控制 指标 宜 符合 下 列 规定 : 
1 异 养 菌 总 数 不 宜 大 于 1X10:CFU/mL; 
2 生物 黏 泥 量 不 宜 大 于 3mL/m'  。 


3.2 系统 设计 


3.2.1 开 式 系统 循环 冷却 水 的 设计 停留 时 间 不 应 超过 药剂 的 允 
许 停留 时 间 。 设 计 停 留 时 间 可 按 下 式 计 算 : 


Ta 





= OTe (3, 2.1) 
式 中 :Tu 一 一 设计 停留 时 间 (h); 

V 一 一 系统 水 容积 (m ) 。 
3.2.2 间 冷 开 式 系统 水 容积 宣 小 于 循环 冷却 水 量 的 1/3, 系 统 水 
容积 可 按 下 式 计算 : 





V=V.+V.+V, (3.2.2) 
式 中 :V. 一 一 循环 冷却 水 泵 、 换 热 器 .其 他 水 处 理 设备 中 的 水 容积 
(m*); 
V, 一 一 循环 冷却 水 管道 容积 (m ); 
V 一 一 水 池水 容积 (m’ )。 
3.2.3 闭 式 系统 水 容积 可 按 下 式 计算 : 
V=V,+V.+V,.+V (3.2.3) 
式 中 :V, 一 一 工艺 生产 设备 内 的 水 容积 (mi ); 
Vi 一 一 膨胀 钠 或 水 箱 的 水 容积 (mi )。 
3.2.4 循环 冷却 水 不 应 挪 作 他 用 。 
3.2.5 循环 水 场 的 布置 宜 避 开工 厂 的 下 风向 ,并 宜 远 离 主干 道 及 
煤 场 .锅炉 .高炉 等 污染 源 ,冷却 塔 周围 地 面 应 铺 砌 或 植被 。 
3.2.6 间 冷 开 式 系统 管道 设计 应 符合 下 列 规定 : 
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1 循环 冷却 水 回 水 管 应 设 接 至 冷却 塔 水 池 的 旁 路 管 , 设 计 能 
力 应 满足 系统 清洗 预 膜 要求 。 

2 换 热 设 备 循环 冷却 水 接管 应 设 旁 路 管 或 旁 路 管 接口 。 

3 循环 冷却 水 系统 的 补充 水 管 径 , 水 池 排 净 水 管 径 应 根据 排 
净 ,清洗 、 预 膜 置换 时 间 要 求 确定 ,置换 时 间 不 宜 大 于 8h。 当 补充 
水 管 设 有 计量 仪表 时 ,应 设 系统 开车 时 大 流量 补水 的 旁 路 管 。 

4 管道 系统 的 低 点 应 设置 泄 水 阀 , 高 点 应 设置 排 气 阀 。 

5 当 补充 水 有 腐蚀 倾向 时 ,其 输 水 管道 应 采用 耐 腐 蚀 材 料 。 
3.2.7 闭 式 系统 管道 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 循环 冷却 水 给 水 总 管 和 换 热 设备 的 给 水 管 宜 设 置 管道 过 


2 管道 系统 的 低 点 应 设置 泄 水 阀 ,高 点 应 设置 排 气 阀 ; 

3 ” 当 补 充 水 有 腐蚀 倾向 时 ,其 输 水 管道 应 采用 耐 腐蚀 材料 。 
3.2.8 冷却 塔 集 水 池 和 循环 水 泵 吸水 池 应 设置 便于 排除 或 清除 
淤泥 的 设施 ;冷却 塔 水 池 出 水 口 或 循环 冷却 水 泵 吸水 池 前 应 设置 
便于 清洗 的 拦 污 滤 网 , 拦 污 滤 网 宜 设置 两 道 。 


3.3 阻 垢 组 人 蚀 处 理 


3.3.1 循环 冷却 水 的 阻 拍 缓 蚀 处 理 药剂 配方 宜 经 动态 模拟 试验 
和 技术 经 济 比 较 确 定 ,或 根据 水 质 和 工 况 条 件 相 类 似 的 工厂 运行 
经 验 确定 。 动 态 模 拟 试验 应 结合 下 列 因 素 进行 : 
1 补充 水 水 质 ; 
污垢 热 阻 值 ; 
黏附 速率 ; 
腐蚀 速率 ; 
浓缩 倍数 ; 
换 热 设备 材质 ; 
换 热 设备 传 热 面 的 冷却 水 侧 壁 温 ; 
换 热 设备 内 水 流速 ; 
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9 循环 冷却 水 温度 ; 

10 药剂 的 稳定 性 及 对 环境 的 影响 。 
3.3.2 阻 拍 缓 蚀 药剂 应 选择 高 效 、 低 毒化 学 稳定 性 及 复 配 性 能 
良好 的 环境 友好 型 水 处 理 药剂 。 当 采用 含 锌 盐 药 剂 配方 时 ,循环 
冷却 水 中 的 锌 盐 含 量 应 小 于 2. 0mg/L( 以 Zn** 计 )。 阻 垢 缓 蚀 药 
剂 配方 宜 采用 无 磷 药 剂 。 
3.3.3 循环 冷却 水 系统 中 有 铜 合 金 换 热 设备 时 ,水 处 理 药 剂 配 方 
应 有 铜 缓 蚀 剂 。 
3.3.4 闭 式 系统 设置 有 旁 流 混 合 阴 阳离子 交换 器 时 ,不 应 添加 对 
树脂 再 生 有 影响 的 水 处 理 药剂 。 
3.3.5 循环 冷却 水 系统 阻 垢 缓 蚀 剂 的 首次 加 药 量 可 按 下 式 计 算 ， 


~ 8 
Gi 1000 (3. 3.5) 


式 中 :Gr 首次 加 药 量 (kg); 
g 每 升 循环 冷却 水 加 药 量 (mg/L) 。 
3.3.6 循环 冷却 水 系统 运行 时 , 阻 拍 缓 蚀 剂 加 药 量 计算 应 符合 下 
列 规定 : 
1 间 冷 开 式 和 直 冷 系统 可 按 下 式 计算 : 


C — +Q.) +g 
i 1000 


式 中 :C, 一 一 系统 运行 时 加 药 量 (kg/bh) 。 
2 闭 式 系统 可 按 下 式 计算 : 


_ Qn*g > 
G, = 1000 (3. 3. 6-2) 


3.3.7 循环 冷却 水 采用 硫酸 处 理 时 ,硫酸 投 加 量 可 按 下 式 计 算 : 
A = (Mu —M,/N) + Qn 
: 1000 
式 中 :4A. 一 一 硫酸 投 加 量 (kg/h, 纯 度 为 98% ); 
Ma — 4b 36 7K PAE (mg/L, Lk CaCO tH); 
M, 一 一 循环 冷却 水 控制 碱 度 (mg/L, 以 CaCO, 计 ), 可 按 本 
。12 。 











(3. 3. 6-1) 





(3.3.7) 


规范 附录 C 确定 。 
3.3.8 开 式 循环 冷却 水 处 理 宜 加 酸 或 加 碱 调节 pH 值 , 并 宜 投 加 
阻 垢 缓 蚀 剂 。 


3.4 沉淀 .过 滤 处 理 


3.4.1 直 冷 系统 沉淀 .过 滤 处 理工 艺 应 根据 循环 冷却 水 给 水 及 回 
水 水 质 , 经 技术 经 济 比较 确定 ,并 宜 选 用 表 3. 4. 1 中 的 基本 工艺 。 
表 3.4.1 沉淀 、 过 滤 处 理 基 本 工艺 


TEF 
平流 式 沉 淀 池 SRA AMR KS 


f 炼 钢 真空 精炼 装置 冷却 水 及 挥发 容 窗 
斜 板 沉 淀 器 或 中 速 过 滤器 体 表面 清洗 水 处 理 等 
高 炉 煤 气 清洗 水 及 挥发 容 窗 体 表面 清 
辐射 沉淀 池 或 斜 板 沉 淀 器 洗 水 处 理 等 


粗 颗 粒 分 离 机 一 辐射 沉淀 池 或 斜 板 沉 转炉 煤气 清洗 水 处 理 竺 

淀 器 

一 次 平流 沉淀 池 或 旋 流 沉淀 池 一 化 学 中 小 型 轧钢 装置 直接 冷却 循环 冷却 水 
除 油 沉淀 器 处 理 等 


一 次 平流 沉淀 池 或 旋 流 沉淀 池 一 二 次 PT 
平流 沉淀 池 或 化 学 除 油 沉淀 器 一 高 速 过 人 
ue 环 水 处 理 等 


3.4.2 对 不 吹 氧 的 炼 钢 真空 精炼 装置 和 轧钢 层 流 等 直 冷 系统 ， 
其 沉淀 、 过 滤 处 理 水 量 应 根据 工艺 要 求 确 定 , 宜 为 循环 水 量 的 
30%~50%. 

3.4.3 直 冷 系统 循环 冷却 水 的 混 凝 沉 淀 处 理 , 混 凝 剂 配方 应 根据 
试验 或 现场 实际 情况 确定 。 


3.5 微生物 控制 


3.5.1 开 式 循环 冷却 水 微生物 控制 宜 以 氧化 型 杀生 剂 为 主 , 非 氧 
化 型 杀生 剂 为 辅 ,杀生 剂 的 品种 应 进行 技术 经 济 比较 确定 。 
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3.5.2 开 式 系统 的 氧化 型 杀生 剂 宜 采用 次 氯 酸 钠 、 液 毛 ` 有 机 毛 、 
无 机 省 化 物 等 , 投 加 方式 及 投 加 量 宜 符合 下 列 规定 : 

1 次 氯 酸 钠 或 液 毛 宜 采 用 连续 投 加 ,也 可 采用 冲击 投 加 。 连 
续 投 加 时 , 宣 控 制 循环 冷却 水 中 余 氯 为 0. lmg/L~0. 5mg/L; 冲 
击 投 加 时 , 宜 每 天 投 加 1 次 ~3 次 ,每 次 投 加 时 间 宣 控制 水 中 余 氨 
0. 5mg/L~1. Omg/L, {kff 2h~3h; 

2 无 机 省 化 物 宜 经 现场 活化 后 连续 投 加 ,循环 冷却 水 的 余 省 
浓度 宜 为 0. 2mg/L~0. 5mg/L( LA Bro it). 
3.5.3 非 氧化 型 杀生 剂 宜 选用 高 效 、 低 毒 . 广 谱 .pH 值 适 用 范围 
宽 .与 阻 拍 剂 和 缓 蚀 剂 不 相互 干扰 .易于 降解 .使 生物 黏 泥 易于 剥 
离 等 性 能 。 非 氧化 型 杀生 剂 宜 选择 多 种 交替 使 用 。 
3.5.4 闭 式 系统 宜 定 期 投 加 非 氧 化 型 杀生 齐 。 
3.5.5 炼 钢 真空 处 理 和 高 炉 .转炉 煤气 清洗 的 直 冷 循环 冷却 水 可 
不 投 加 杀生 剂 。 
3.5.6 氧化 型 杀生 剂 连续 投 加 时 ,加 药 设 备 能 力 应 满足 冲击 加 药 
量 的 要 求 ,加 药 量 可 按 下 式 计算 : 


= Q, * Bo 
G. 1000 (3.5.6) 


式 中 :C。 一 一 氧化 型 杀生 剂 加 药 量 (kg/h)，; 
go。 一 一 每 升 循环 冷却 水 氧化 型 杀生 剂 加 药 量 (mg/L), 商 这 
杀生 剂 连续 投 加 宜 取 0. 2mg/L 一 0. 5mg/L, 冲击 投 
加 宜 取 2mg/L 一 4mg/L, 以 有 效 氯 计 。 
3.5.7 非 氧 化 型 杀生 剂 宜 根据 微生物 监测 数据 不 定期 投 加 。 


3.6 MAMMA 


3.6.1 间 冷 开 式 系统 开车 前 应 进行 清洗 和 预 膜 处 理 ,清洗 和 预 膜 
程序 宜 按 人 工 清 扫 .水 清洗 、 化 学 清洗 、 预 膜 处 理 顺 序 进行 ; 闭 式 和 
直 冷 系统 的 清洗 和 预 膜 可 根据 工程 具体 条 件 确 定 。 

3.6.2 ”人工 清扫 范围 应 包括 冷却 塔 水 池 、 吸 水 池 和 首次 开车 时 管 
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径 大 于 或 等 于 800mm 的 管道 等 。 
3.6.3 水 清洗 应 符合 下 列 规定 : 

1 管道 内 的 清洗 流速 不 应 低 于 1. 5m/s; 

2 首次 开车 清洗 水 应 从 换 热 设备 的 旁 路 管 通过 。 
3.6.4 化 学 清洗 应 符合 下 列 规定 : 

1 清洗 剂 和 清洗 方式 宜 根据 换 热 设备 传 热 表 面 污 拍 锈 蚀 情 
况 选择 ; 

2 化 学 清洗 后 应 立即 进行 预 膜 处 理 。 
3.6.5 预 膜 剂 配方 和 预 膜 操作 条 件 应 根据 换 热 设备 的 材质 、 水 
质 温度 等 因素 由 试验 或 相似 条 件 的 运行 经 验 确 定 。 
3.6.6 间 冷 开 式 循环 冷却 水 系统 清洗 、. 预 膜 水 应 通过 旁 路 管 直接 
回 到 冷却 塔 水 池 。 
3.6.7 当 一 个 循环 冷却 水 系统 向 两 个 及 以 上 生产 装置 给 水 时 , 清 
洗 、 预 膜 应 根据 不 同步 开车 的 情况 采取 处 理 措 施 。 
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4 ” 旁 流水 处 理 


4.0.1 循环 冷却 水 处 理 设计 中 有 下 列 情况 之 一 时 ,应 设置 旁 流水 
处 理 设施 : 
1 循环 冷却 水 在 循环 过 程 中 受到 污染 ,不 能 满足 循环 冷却 水 
水 质 标准 的 要 求 ，; 
2 经 过 技术 经 济 比 较 , 和 需要 采用 旁 流水 处 理 以 提高 设计 浓缩 
倍数 。 
4.0.2 旁 流水 处 理 设计 方案 应 根据 循环 冷却 水 水 质 标准 ,结合 去 
除 的 杂质 种 类 .数量 等 因素 综合 比较 确定 。 
4.0.3 当 采 用 旁 流水 处 理 去 除 碱 度 .硬度 . 油 、 某 种 离子 或 其 他 杂 
质 时 ,其 旁 流水 量 应 根据 浓缩 或 污染 后 的 水 质 成 分 .循环 冷却 水 水 
质 标准 和 旁 流 处 理 后 的 水 质 要 求 等 , 按 下 式 计 算 确 定 : 
9, Qa t Ca (Qu QC 
Ca 一 Cy 
式 中 :Q; 一 一 旁 流 处 理 水 量 (m’/h); 
Cm 一 一 补充 水 某 项 成 分 含量 (mg/L); 
Ca 一 一 循环 冷却 水 某 项 成 分 含量 (mg/L); 
Cs 一 一 旁 流 处 理 后 水 的 某 项 成 分 含量 (mg/L) 。 
4.0.4 间 冷 开 式 系统 旁 滤 处 理应 符合 下 列 规定 : 
1 间 冷 开 式 系统 宜 设 有 旁 滤 处 理 设施 , 小 型 或 间断 运行 的 循 
环 冷却 水 系统 视 具体 情况 确定 。 
2 间 冷 开 式 系统 旁 滤 水 量 可 按 下 式 计算 : 
Q, Qa" Co +K, A-C- (+Q) -C 


=e. = (4.0. 4) 
AP Qu ——- kE m/h); 
* JG 


(4.0.3) 


Cu. 一 一 补充 水 悬浮 物 含 量 (mg/L); 

C-。 一 一 循环 冷却 水 悬浮 物 含量 (mg/L); 
C. 一 一 滤 后 水 悬浮 物 含量 (mg/L); 
PRE pica ia 





K ae naan 可 通过 试验 确定 。 当 无 资料 时 可 
选用 0. 2。 

3 当 缺 乏 空 气 含 尘 量 等 数据 时 , 间 冷 开 式 系统 旁 滤 水 量 宜 为 
循环 水 量 的 1% 一 5%% ,对 于 多 沙 侍 地 区 或 空气 灰尘 指数 偏 高 地 区 
可 适当 提高 。 

4 间 冷 开 式 系统 的 旁 流水 过 滤 处 理 设 施 宜 采 用 砂 、 多 介质 等 
介质 过 滤器 。 

5 旁 流 过 滤器 出 水 浊 度 应 小 于 3.0NTU。 
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5 补充 水 处 理 


5.0.1 开 式 及 闭 式 系 统 补充 水 处 理 设计 方案 应 根据 补充 水 量 、 A 
充 水 水 质 \ 循 环 冷却 水 的 水 质 指标 ,设计 浓缩 倍数 等 因素 ,并 结 
旁 流 处 理 和 全 厂 给 水 处 理工 艺 经 技术 经 济 比 较 确定 。 设计 方案 应 
包括 下 列 内 容 : 

1 补充 水 处 理 水 量 及 处 理 后 的 水 质 指标 ; 

2 工艺 流程 .平面 布置 .设备 选 型 并 进行 技术 经 济 比较 ; 

3 水 . 电 \ 汽 ,药剂 等 消耗 量 及 经 济 指标 。 
5.0.2 间 冷 开 式 系统 补充 水 宜 优先 采用 再 生 水 , 直 冷 系统 补充 水 
宜 优先 采用 间 冷 开 式 系统 排污 水 及 再 生 水 。 
5.0.3 当 补 充 水 为 高 硬度 、 高 碱 度 水 质 时 , 宜 采 用 石灰 或 弱酸 树 
脂 软 化 等 处 理 方 法 。 
5.0.4 直 冷 系统 补充 水 为 新 鲜 水 与 间 冷 开 式 系统 排污 水 的 混合 
水 时 ,应 根据 直 冷 循环 冷却 水 水 质 指标 、 间 冷 开 式 系统 的 浓缩 倍数 
及 排污 水 水 质 . 新 鲜 水 水 质 等 因素 ,确定 水 处 理 方案 及 补充 水 最 佳 
混合 比例 。 
5.0.5 间 冷 开 式 系统 补充 水 为 新 鲜 水 与 再 生 水 的 混合 水 时 ,应 按 
最 差 水 质 确 定 补充 水 处 理 方案 及 补充 水 最 佳 混 合 比 例 。 
5.0.6 开 式 系统 的 补充 水 量 可 按 下 列 公式 计算 : 





Qn = Q.+Q,+Q, (5. 0. 6-1) 
_~Q:N z 

Q. = N (5. 0. 6-2) 

Q=k+ At* Q, (5. 0. 6-3) 


式 中 :Q. 一 一 蒸发 水 量 (mV/h); 
Q, 一 一 循环 冷却 水 量 (m' /h) ; 
。18 。 


At 一 一 循环 冷却 水 进 、 出 冷却 塔 温差 ('C); 
& 一 一 蒸发 损失 系数 (1/C ) IK 5.0.6 取 值 ,气温 为 中 间 
值 时 采用 内 插 法 计算 。 
表 5.0.6 蒸发 损失 系数 天 
marmo |o] o | o | o| » | « | 
C rareo [0.0008 [ 0. o010 [o.oo | 0.0014 | 0.001s | 0.0016 


注 : 表 中 进 塔 大 气温 度 指 冷却 塔 设计 干 球 温度 。 
5.0.7 闭 式 系统 的 补充 水 量 不 宜 大 于 循环 水 量 的 1. 0%. 


5.0.8 闭 式 系统 的 补充 水 系统 设计 流量 宜 为 循环 水 量 的 0.5%~ 
1.0%. 


6 再生水 处 理 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 再 生 水 水 源 应 包括 工业 及 城镇 污水 处 理 厂 的 排水 .矿井 排 
水 、. 间 冷 开 式 系统 的 排污 水 等 。 
6.1.2 再 生 水 水 源 的 选择 应 经 技术 经 济 比 较 确定 ,再 生 水 的 设计 
水 质 应 根据 收集 区 域 现 有 水 质 和 预期 水 质变 化 情况 确定 。 
6.1.3 再 生 水 直接 作为 间 冷 开 式 系统 补充 水 时 ,水 质 指 标 宜 符合 
K 6. 1. 3 的 规定 或 根据 试验 和 类 似 工程 的 运行 数据 确定 。 

表 6.1.3 再 生 水 用 于 间 冷 开 式 循环 冷却 水 系统 补充 水 的 水 质 指标 
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6.1.4 再 生 水 水 源 可 靠 性 不 能 保证 时 ,应 有 备用 水 源 。 

6.1.5 再 生 水 作为 补充 水 时 ,循环 冷却 水 的 浓缩 倍数 应 根据 再 生 
水 水 质 .循环 冷却 水 水 质 控制 指标 ,药剂 处 理 配方 和 换 热 设备 材质 
等 因素 ,通过 试验 或 参考 类 似 工程 的 运行 经 验 确定 。 

6.1.6 再 生 水 输 配 管 网 必须 采用 独立 系统 ,严禁 与 生活 用 水 管道 
连接 ,并 应 设置 水 质 水量 监 测 设施 。 


6.2 处 理工 艺 


6.2.1 再 生 水 处 理工 艺 的 选择 应 结合 全 厂 水 处 理工 艺 ,根据 再 生 
水 的 水 质 及 补充 水 量 .循环 冷却 水 水 质 指标 、 浓 缩 倍数 和 换 热 设备 
的 材质 .结构 形式 等 条 件 ,进行 技术 经 济 比较 ,并 借 监 类似 工程 的 
运行 经 验 或 试验 确定 。 
6.2.2 再 生 水 处 理 系统 的 进 水 水 质 应 符合 现行 国家 标准 《城镇 污 
水 处 理 厂 污染 物 排放 标准 》GB 18918 中 的 二 级 标准 或 现行 国家 标 
准 《 污 水 综合 排放 标准 GB 8978 中 的 一 级 标准 。 
6.2.3 ”再生水 处 理 系 统 的 进 水 为 城镇 污水 处 理 厂 出 水 时 , 宜 设置 
再 生 水 调节 池 ,并 宜 在 池内 加 杀生 剂 。 
6.2.4 再 生 水 处 理 宜 选用 下 列 基本 工艺 : 

1 we; 
混 凝 一 澄清 ; 
生物 滤 池 ; 
膜 生 物 反应 器 (MBR) 处 理 ; 
超 滤 或 微 滤 ; 

6 反 渗 透 / 电 渗析 除 盐 。 
6.2.5 再 生 水 处 理工 艺 宜 设置 杀生 系统 。 
6.2.6 间 冷 开 式 系统 排污 水 回 用 时 ,循环 水 处 理 药 剂 宜 采用 无 磷 
药剂 。 
6.2.7 对 于 暂时 硬度 低 于 100mg/L( 以 CaCO; 计 ) 的 再 生 水 水 
源 ,不 宜 采 用 石灰 处 理工 艺 。 


uk UN 
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6.2.8 采用 石灰 处 理 时 ,石灰 药剂 宜 用 消 石灰 粉 。 
6.2.9 采用 超 ( 微 ) 滤 处 理工 艺 时 应 选择 耐 氧化 型 的 材质 ,采用 反 
渗透 处 理工 艺 时 应 选用 抗 污染 复合 膜 。 
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7 排水 处 理 


7.0.1 开 式 系统 排水 应 包括 系统 排污 水 、 排 泥 、 清 洗 和 预 膜 的 排 
水 、 旁 流水 处 理 及 补充 水 处 理 过 程 中 的 排水 等 。 

7.0.2 排水 处 理 方案 应 根据 综合 利用 原则 和 环保 要 求 ,并 结合 全 
三 污水 处 理 设 施 ,进行 经 济 技术 比较 确定 。 设 计 方案 应 包括 下 列 
AR: 

Mb FB 7 Æ KE AR BC Hk 2 7K JAR HH 3 

处 理工 艺 . 设 备 选 型 .平面 布置 

水 . 电 \ 汽 \ 药 剂 等 消耗 量 及 经 济 指标 ; 

排水 处 理 过 程 中 产生 的 污水 、 污 泥 的 处 置 方 案 。 

开 式 系统 的 排污 水 量 可 按 下 列 公 式 计 算 : 


-Q&Q _ : 
Q, — N—1 Qu (7. 0.3 1) 


w & UN = 


Q.=Qi + Qu (7. 0. 3-2) 
RP : Qu. ——— 58 WHEE m/h); 
一 一 循环 冷却 水 处 理 过 程 中 损失 水 量 , 即 自然 排污 水 
量 (m*/h)。 直 冷 系 统 的 Qu +u HW (0. 004~ 
0. 008)Q,。 
7.0.4 排水 处 理 设施 的 设计 能 力 应 按 正常 排放 量 确定 ,对 于 系统 
检修 时 的 排水 .清洗 和 预 膜 排 水 、 旁 流 处 理 排 水 等 超标 间断 排水 ， 
应 结合 全 厂 排 水 设施 设置 调节 池 。 
7.0.5 排水 采用 生物 处 理 时 , 宜 结合 全 厂 的 生物 处 理 设施 统一 
设置 。 
7.0.6 闭 式 系统 因 试车 、 停 车 或 紧急 情况 排出 含有 高 浓度 药剂 的 
循环 冷却 水 时 ,应 设置 贮存 设施 或 结合 全 厂 事 故 系统 统一 设置 。 
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8 药剂 贮存 和 投 加 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 循环 冷却 水 系统 的 水 处 理 药剂 宜 在 化 学 品 仓库 贮存 ,并 应 
在 循环 冷却 水 装置 区 内 设 药剂 贮存 间 。 药 剂 中 属于 危险 化 学 品 的 
贮存 必须 按 危险 化 学 品 管理 。 
8.1.2 药剂 的 贮存 量 宜 根据 药剂 的 消耗 量 、 供 应 情况 和 运输 条 件 
等 因素 确定 ,或 按 下 列 规定 计算 : 

1 全 厂 仓 库 中 贮存 的 药剂 量 宜 按 15d 一 30d 消耗 量 计算 ; 

2 药剂 贮存 间 贮 存 的 药剂 量 宜 按 7d 一 15d 消耗 量 计算 ; 

3 RR HE ARE 10d~ 15d 消耗 量 并 结合 运输 条 
件 确定 ; 

4 NaClO 的 贮存 量 宜 按 7d 消耗 量 确定 。 
8.1.3 药剂 堆放 高 度 宜 符合 下 列 规定 : 

1 SRA AW 1.5m 一 2. 0m; 

2 桶 装 药剂 宜 为 0.8m 一 1. 2m, 且 不 宜 高 于 2 层 ; 

3 散装 药剂 宜 为 1.0m 一 1. 5m。 
8.1.4 药剂 贮存 (堆放 ) 区 的 地 平 标高 宜 高 出 同一 室内 地 平 标高 
100mm~ 200mm, 
8.1.5 药剂 贮存 间 宣 与 加 药 间 相互 毗连 ,并 宜 设 运输 设备 。 
8.1.6 药剂 的 贮存 .配置 、. 投 加 设施 .计量 仪表 和 输送 管道 等 ,应 
根据 药剂 性 质 采取 相应 的 防腐 .防潮 \ 保 温和 清洗 措施 。 
8.1.7 药剂 贮存 间 .加 药 间 、. 加 氯 间 . 酸 液 贮 饶 、 碱 液 贮 负 .加 酸 、 
加 碱 设施 等 的 生产 安全 防护 设施 应 根据 药剂 性 质 及 贮存 .使 用 条 
件 确 定 。 
8.1.8 废 酸 、 废 碱 管 理应 按 《 国 家 危险 废物 名 录 》 执 行 。 
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8.1.9 加 药 间 .药剂 贮存 间 . 酸 、 碱 贮 缸 附近 必须 设置 安全 洗 眼 淋 
浴 器 等 防护 设施 。 

8.1.10 各 药剂 投 加 点 之 间 应 保持 一 定 的 距离 。 

8.1.11 酸 \ 碱 输送 管道 不 应 直接 埋 地 敷设 。 当 架空 蓝 设 管道 位 
于 人 行 通道 上 方 时 , 宜 设置 防护 设施 。 

8.1.12 加 药 间 和 药剂 贮存 间 应 设 通风 系统 。 


8.2 REFRIN 


8.2.1 酸 、 碱 液 贮存 应 符合 下 列 规定 : 

1 酸 、 碱 液 的 装 印 应 采用 泵 输送 或 重力 自流 ,严禁 采用 压缩 
空气 压 送 。 

2 酸 、 碱 液 贮 饶 应 设 安 全 围 堰 , 围 堰 的 容积 应 能 容纳 1. 1 倍 
最 大 贮 缸 的 容积 , 围 卉 内 必须 做 防腐 处 理 并 应 设 集 液 坑 。 

3 浓 硫 酸 贮 饶 应 设防 护 型 液 位 计 和 排 气 口 , 排 气 口 应 设置 除 
湿 器 , 碱 液 贮 饶 排 气 口 宜 设置 二 氧化 碳 吸 收 器 。 

4 碱 液 应 有 防止 低温 凝固 的 措施 。 
8.2.2 当 采 用 计量 泵 输送 酸 、 碱 时 ,连续 运行 的 计量 泵 宜 设备 用 。 
8.2.3 浓 硫 酸 、 碱 液 宜 投 加 在 水 池 最 高 水 位 以 上 ,和 且 易 于 水 流 扩 
散 处 。 
8.2.4 采用 浓 硫酸 、 碱 液 调 节 循环 冷却 水 的 pH 值 时 , 宜 直 接 投 加 。 
8.2.5 硫酸 使 用 时 应 设置 防 泄漏 飞溅 保护 设施 ,控制 箱 设 在 防护 
区 外 侧 。 


8.3 BEH th 


8.3.1 液体 药剂 宜 直 接 投 加 。 
8.3.2 药剂 溶液 的 计量 宜 采 用 计量 隶 或 转子 流量 计 , 连 续 运行 的 
计量 泵 宜 设 备用 。 
8.3.3 药剂 宜 投 加 在 冷却 塔 水 池 出 只 或 吸水 池 中 , 且 宜 深入 正常 
运行 水 位 下 0. 4m 处 。 
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8.4 杀生 剂 贮 存 及 投 加 


8.4.1 氧化 型 和 非 氧化 型 杀生 剂 应 贮存 在 避 光 通风、 防潮 、 防 腐 
的 贮存 间 内 。 

8.4.2 液体 制剂 可 采用 重力 投 加 或 计量 泵 投 加 ,连续 运行 的 计量 
泵 宜 设 备用 ;固体 制剂 宜 经 过 溶解 槽 溶解 成 液体 后 投 加 。 

8.4.3 ”次氯酸钠 应 设 安全 围 堰 , 围 堰 的 容积 应 能 容纳 1. 1 倍 最 大 
贮 铅 的 容积 , 围 堰 内 应 做 防腐 处 理 并 应 设 集 液 坑 。 

8.4.4 液 氯 的 贮存 及 投 加 必须 符合 下 列 规定 : 

1 液 氯 瓶 应 贮存 在 氯 瓶 间 内 , 氯 瓶 间 和 加 氯 间 的 设计 必须 按 
现行 国家 标准 《氯气 安全 规程 》GB 11984 和 《室外 给 水 设计 规范 》 
GB 50013 的 规定 配置 安全 防护 设施 ,并 必须 符合 下 列 规定 : 

1) 氧 瓶 间 必须 设置 “ 双 制 动 " 起 吊 设备 及 运输 设备 ,严禁 使 
用 又 车 装卸 。 
2) 室 内 电气 设备 及 灯具 必须 采用 密闭 .防腐 类 型 产品 。 

2 加 氯 机 的 总 容量 和 台数 应 按 最 大 小 时 加 毛 量 确定 ,满足 冲 
击 式 投 加 的 需要 ,并 应 设备 用 机 ,备用 能 力 不 应 小 于 最 大 1 台 工 作 
MAOH MAE . 

8.4.5 氧化 型 杀生 剂 宜 投 加 在 冷却 塔 集 水 池 出 口 的 对 面 和 远 端 
的 池 壁 内 并 多 点 布置 , 液 氯 投 加 点 宜 在 正常 水 位 下 2/3 水 深 处 ,次 
握 酸 钠 的 投 加 点 宜 在 最 高 水 位 以 上 。 
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9.0.1 
1 
2 
3 


9 监测 .控制 和 检测 


循环 冷却 水 系统 监测 与 控制 宜 符合 下 列 规定 : 

PH 值 在 线 监测 与 加 酸 / 加 碱 量 宜 联 锁 控制 ; 

电导 率 在 线 监测 与 排污 水 量 宜 联 锁 控 制 ; 

ORP( 和 氧化 还 原 电位 ?或 余 毛 在线 监测 与 氧化 型 杀生 剂 投 


加 量 宜 联 锁 控 制 ; 


4 
控制 。 
9.0.2 

1 

2 

3 

4 


阻 垢 缓 蚀 剂 浓度 在 线 监测 与 阻 垢 缓 蚀 剂 投 加 量 宜 联 锁 


循环 冷却 水 系统 监测 仪表 设置 应 符合 下 列 规定 : 

循环 给 水 总 管 应 设置 流量 、 温 度 、 压 力 仪表 ; 

循环 回 水 总 管 应 设置 流量 、 温 度 、 压 力 仪 表 ; 

补充 水 管 .排污 水 管 . 旁 流水 管 应 设置 流量 仪表 ; 

间 冷 系统 换 热 设备 对 腐蚀 速率 和 污垢 热 阻 值 有 严格 要 求 


时 ,在 换 热 设备 的 进 水 管 上 应 设置 流量 、 温 度 和 压力 仪表 ,在 出 水 
管 上 应 设置 温度 .压力 仪表 。 


9.0.3 


间 冷 开 式 系统 给 水 总 管 上 宣 设 模拟 监测 换 热 器 ,在 回 水 总 


管 上 宜 设 监测 试 片 架 和 生物 黏 泥 测定 器 。 


9.0.4 
9.0.5 
1 


aA nn & |S WY 


钢铁 厂 直 冷水 腐蚀 检测 宜 采 用 监测 试 片 。 

循环 冷却 水 系统 宜 在 下 列 管 道上 设置 取样 管 : 

循环 给 水 总 管 ; 

循环 回 水 总 管 ; 

补充 水 管 ; 

旁 流 处 理 出 水 管 ; 

间 冷 开 式 或 间 冷 闭 式 系统 换 热 设备 进 、 出 水 管 。 

循环 冷却 水 泵 吸水 池 和 冷却 塔 水 池 应 设置 液 位 计 , 且 泵 吸 
。27 。 


水 池 液 位 计 宜 与 补充 水 控制 阀 联 锁 并 宜 设 高 低 液 位 报警 。 
9.0.7 化 验 室 的 设置 应 根据 循环 冷却 水 系统 的 水 质 检测 要 求 确 
定 , 宜 利用 全 厂 中 央 化 验 室 进行 。 
9.0.8 循环 冷却 水 的 常规 检测 项 目 应 根据 补充 水 水 质 和 循环 冷 
却 水 水 质 要 求 确定 , 宜 符合 表 9. 0. 8 的 规定 。 

表 9.0.8 常规 检测 项 目 


o| | exe | sxx | mme | 
E 
EJ 


每 天 1 次 
每 天 1 次 


Ea 
Ea 
0 | eames | Smia | 
Ea 
a | 


ith BE 
浮 物 
总 硬度 
硬度 
SRE 
离子 
总 铁 
BR 
3—N® 
COD® 





|e 
| sar | 
| eae | 


T 
GESS 


注 : 〇 O 铀 离子 检测 仅 对 含有 钢材 质 的 循环 冷却 水 系统 。 

四 油 含 量 检测 仅 对 炼 钢 轧钢 装置 的 直 冷 系统 :对 炼油 装置 的 间 冷 开 式 系 统 每 
天 1 次 。 

QNHs — N 检测 仅 对 有 和 氨 泄 泌 可 能 和 使 用 再 生 水 作为 补充 水 的 循环 冷却 水 
系统 。 

OCOD 对 炼 钢 轧钢 装置 的 直 冷 系统 为 抽检 ,对 炼油 装置 的 间 冷 开 式 系统 每 天 
1 次 。 
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9.0.9 循环 冷却 水 非常 规 检测 项 目 宜 符 合 表 9. 0. 9 的 规定 。 
表 9.0.9 非常 规 检测 项 目 


Pawan was = 二 


垢 层 或 腐蚀 
9.0.10 补充 水 和 循环 冷却 水 的 水 质 全 分 析 宣 每 月 1 次 。 


9.0.11 当 补 充 水 为 再 生 水 时 ,根据 再 生 水 的 水 源 及 处 理工 艺 , 对 
特定 水 质 指标 宜 每 周 进 行 水 质 分 析 。 
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附录 A 水 质 分 析 项 目 表 


RA 水 质 分 析 项 目 表 
水 样 (水 源 名 称 ) : 外 观 : 
取样 地 点 ; 水 温 : Cc 





(以 CaCO #4) 
总 碱 度 
(以 CaCOs 计 ) 
碳酸 盐 硬 度 
(以 CaCOs 计 ) 


总 磷 ( 以 下 计 ) 








H 
ji 
£ 
7 
2 
= 





注 :再 生 水 作为 补充 水 时 . 需 增加 BODs 项 目 。 
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附录 B 水 质 分 析 数 据 校 核 


B.0.1 分 析 误 差 |18| 三 2%,6 按 下 式 计算 
ro (Cond — Aen) 
SMC end + (Aen) 
式 中 : C 一 一 阳离子 毫 摩尔 浓度 (mmol/L); 
A 一 一 阴离子 毫 摩尔 浓度 (mmol/L); 
阳离子 电荷 数 ; 
na 阴离子 电荷 数 。 
B.0.2 pH 值 实测 误差 |8a | <0. 2,0 tk F RHH: 
6,1 =pH— pH’ 
式 中 :pH 一 一 实测 pH 值 ; 
pH 一 一 计算 pH fË. 
对 于 pH<8.3 的 水 质 ,pH' 按 下 式 计算 : 
pH'=6. 35+lg[HCOz ]—lg[CO, ] 


X 100% 





Ne 





(B. 0. 1) 


(B. 0. 2-1) 


(B. 0. 2-2) 


式 中 :6. 35 一 一 在 25C 水 溶液 中 H: CO; 的 一 级 电离 常数 的 负 


对 数 ; 


LHCO; Jj 一 一 实测 HCO, ~ 6 BER MK BE (mmol/L); 


CCO: ]—— KM CO, Hh ERE AR MK BE (mmol/L) , 
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循环 冷却 水 的 pH 值 


附录 C 循环 冷却 水 的 pH 值 与 全 碱 度 变 化 曲线 图 


























100 200 300 400 500 600 700 800 
PHA WKN S REE ( mg/L, 以 CaCO; 计 ) 


AC 循环 冷却 水 的 pH 与 全 碱 度 变化 曲线 图 








本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严 格 程度 不 
[al AY) FTA BEAR nF : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”, 反 面 词 采 用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 , 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”, 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 …… 
的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《室外 给 水 设计 规范 》GB 50013 
《污水 综合 排放 标准 》GB 8978 
《氯气 安全 规程 》GB 11984 

《城镇 污水 处 理 厂 污染 物 排放 标准 》GB 18918 


中 华人 民 共 和 国 国家 标准 


工业 循环 冷却 水 处 理 设计 规范 


GB/T 50050 - 2017 


条 文 说明 


编制 说 明 


《工业 循环 冷却 水 处 理 设计 规范 》GB/T 50050 一 2017 ,经 住房 
和 城乡 建设 部 2017 年 5 月 27 日 以 第 1576 号 公告 批准 发 布 。 

本 规范 是 在 《工业 循环 冷却 水 处 理 设 计 规 范 》GB 50050 一 
2007 的 基础 上 修订 而 成 ,上 一 版 的 主编 单位 是 中 国 赛 球 工程 公 
司 , 参 编 单 位 是 中 冶 京 诚 工程 技术 有 限 公 司 、 北 京 国电 华北 电力 工 
程 有 限 公 司 、 中 国 昆 仑 工程 公司 、 纳 尔 科 工 业 服 务 ( 苏 州 ) 有 限 公 
司 ,主要 起 草 人 员 是 薛 树 森 、 孙 继 涛 、 包 义 华 . 战 科 、. 韩 寒 、. 苏 雷 、 魏 
安仁 、 马 学 文 . 宋 奕 . 丁 贵 智 REE AJ . 陈 英 祖 。 本 次 修订 的 主 
要 技术 内 容 是 :术语 ,符号 、 间 冷 ( 开 式 和 闭 式 ) 和 直 冷 循环 冷却 水 
水 质 指标 、 旁 滤器 形式 、 再 生 水 水 质 指标 和 药剂 投 加 方式 。 

本 规范 修订 过 程 中 ,修订 组 进行 了 大 量 的 调查 研究 ,总 结 了 我 
国 工 业 循环 冷却 水 系统 领域 的 实践 经 验 , 同 时 认真 研究 借鉴 发 达 
国家 经 验 , 开 展 了 技术 研究 和 试验 ,广泛 征求 了 有 关 设 计 、. 生 产 E 
设 、 科 研 等 单位 的 意见 。 

为 便于 广大 设计 .施工 .科研 .学校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规 定 人 《工业 循环 冷却 水 处 理 设计 规 
范 ) 修 订 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 , 对 条 文 规定 
的 目的 ,依据 以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 。 但 是 ,本 
条 文 说 明 不 具备 与 规范 正文 同等 的 法 律 效 力 , 仅 供 使 用 者 作为 理 
解 和 把 握 规范 规定 的 参考 。 

本 规范 历次 版 本 发 布 情 况 为 :《 工 业 循 环 冷却 水 处 理 设计 规 
范 》GB 50050 一 2007,《 工 业 循 环 冷 却 水 处 理 设计 规范 》GB 
50050 一 95,《 工 业 循 环 冷却 水 处 理 设 计 规 范 )GBJ 50—83. 
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术语 和 符号 


2.1 


循环 冷却 水 处 理 


1 
2 
3 
4 
5 


ww ww ww 


6 


一 般 规定 


微生物 控制 
清洗 和 预 膜 


旁 流水 处 理 
补充 水 处 理 
再 生 水 处 理 


6.1 
6.2 


一 般 规定 
处 理工 艺 


排水 处 理 
药剂 贮存 和 投 加 


8.1 
8.2 
8.3 
8.4 


一 般 规 定 
酸 、 碱 贮存 及 投 加 


(41) 
(46) 
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“(47) 
(47) 
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1 总 WW 


1.0.1 本 条 阐明 了 编制 本 规范 的 宗旨 以 及 为 其 实现 而 执行 的 技 
术 经 济 原则 。 

众所周知 ,我 国 是 一 个 严重 缺 水 的 国家 , 随 着 我 国 经 济 实力 的 
崛起 ,水 资源 短缺 这 一 现实 也 日 益 凸 显 , 它 不 仅 将 制约 国家 经 济 建 
设 的 可 持续 发 展 ,其 至 威胁 到 人 们 的 生存 。 为 了 缓解 这 一 矛盾 , 国 
家 制订 了 一 系列 合理 利用 水 资源 的 政策 和 法 规 , 核 心 是 开源 节 流 、 
科学 用 水 。 工 业 领 域 是 用 水 大 户 , 随 着 经 济 建设 发 展 ,从 1980 年 
到 2012 年 ,工业 用 水 量 占 全 国 用 水 量 的 比例 由 9. 1% 提 高 到 
23. 18% ,而 且 还 将 继续 增长 ,因此 工业 领域 的 节 水 事 关 国 家 经 济 
建设 的 全 局 。 

在 工业 用 水 中 冷却 水 占 70% ~80% ,节约 冷却 水 是 工业 节 水 
的 关键 ,循环 用 水 则 是 节约 冷却 水 的 最 有 效 措施 。 以 干 球 温 度 
40°C 为 基准 和 每 小 时 10000ms 的 冷却 水 为 例 , 由 直流 改 为 循环 冷 
却 水 , 若 浓 缩 倍数 为 3, 每 小 时 只 需 用 水 240m! 即 可 满足 要 求 ;如 
果 浓 缩 倍 数 提高 到 5, 则 每 小 时 只 需 用 水 200m: 。 由 此 可 见 ,采用 
循环 冷却 水 的 巨大 节 水 成 效 。 但 是 循环 冷却 水 在 运行 过 程 中 不 可 
避免 地 对 换 热 设备 产生 一 系列 的 危害 ,如 水 垢 ,污垢 的 沉积 .腐蚀 
的 加 剧 、 菌 藻 的 滋生 等 ,如 不 进行 有 效 治 理 ,循环 冷却 水 系统 则 很 
难 正常 运行 。 因 此 本 规范 就 是 为 控制 这 些 危害 以 确保 生产 装置 的 


” 换 热效率 和 使 用 寿命 而 制定 的 ,从 而 促进 和 推动 循环 冷却 水 的 利 


用 ,达到 大 量 节 水 的 目的 。 

循环 冷却 水 的 利用 固然 节约 了 大 量 新 鲜 用 水 ,但 是 从 另 一 方 
面 看 ,大 量 使 用 循环 冷却 水 则 反映 了 生产 工艺 的 热能 利用 效率 较 
差 , 大 量 的 热能 被 白白 地 散发 到 大 气 中 ,因此 改进 生产 工艺 提高 热 
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能 利用 率 ,不 仅 是 节能 而 且 也 是 节 水 的 根本 途径 。 
工业 循环 冷却 水 处 理 技术 的 应 用 不 仅 节约 了 用 水 ,而 且 也 取 
得 了 巨大 的 经 济 效益 ,例如 某 化 工厂 原来 用 作 循 环 冷却 水 的 补充 
水 是 未 经 处 理 的 深井 水 ,每 小 时 的 循环 水 量 为 9560t。 由 于 井 水 
硬度 . 碱 度 高 ,每 运行 50h 后 ,有 50% 的 碳酸 盐 在 设备 .管道 内 沉 
积 下 来 ,严重 影响 了 换 热 效率 。 据 统计 , 空 分 透 平 压缩 机 冷却 器 在 
运转 3 个 月 后 , 结 垢 厚 20mm, 打 气量 减少 20% 。 该 厂 不 少 换 热 设 
备 在 运转 3 个 月 后 必须 停车 酸 洗 一 次 ,不 但 影响 生产 ,而 且 浪费 人 
力 物力。 为 了 防止 设备 管道 内 产生 结 垢 ,该 厂 在 循环 冷却 水 中 直 
接 加 入 六 偏 磷酸 钠 、.EDTMP #1 T— 801 水 质 稳定 剂 之 后 ,机 器 连 
续 3 年 运转 正常 。 虽 然 每 年 需要 增加 药剂 费用 2 万 元 ,但 经 济 效 
益 综 合 评价 还 是 合算 的 。 又 如 某 石油 化 工厂 , 常 减 压 车 间 设 备 腐 
蚀 与 结 垢 现象 十 分 严重 ,$57 X 3. 5 碳 钢 排 管 平 均 使 用 16 个 一 20 
个 月 就 出 现 严重 泄漏 ,水 浸 式 列 管 换 热 器 投入 使 用 后 3d 一 5d 就 开 
始 结 垢 ,3 个 月 后 , 拍 厚 达 15mm 一 40mm。 经 投 加 聚 磷酸 盐 十 磷 
酸 盐 十 聚合 物 的 复合 药剂 和 杀菌 剂 进行 处 理 , 对 腐蚀 、 结 垢 A 
的 控制 均 取得 了 良好 的 效果 。 每 年 可 节约 停车 检修 费用 约 60 万 
元 ,延长 生产 周期 增产 的 利润 约 70 万 元 ,节约 设备 更 新 费用 约 
4.7 万 元 。 现 将 该 厂 水 质 处 理 前 后 的 冷却 设备 更 新 情况 列 于 表 1。 

Rl 某 石 油 化 工厂 冷却 设备 更 新 情况 统计 表 ( 台 ) 


水 质 情况 
. 水 质 未 加 处 理 水 质 经 过 处 理 
台 \ 46 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
装置 





根据 化 肥 厂 、 化 工厂 、 冶 金 厂 、 发 电厂 等 200 家 的 统计 ,采用 了 


循环 冷却 水 处 理 技术 既 保证 生产 的 稳定 运行 又 节约 了 52 亿 m’ /a 
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的 水 量 。 由 此 推算 ,全 国 采用 此 项 技术 所 带 来 的 节 水 成 果 和 经 济 
效益 是 非常 可 观 的 。 

本 规范 是 根据 国内 外 一 些 先进 技术 并 结合 国内 的 生产 运行 实 
践 经 验 ,制定 出 关于 循环 冷却 水 处 理 设计 的 一 系列 技术 规定 ,同时 
条 文 也 体现 了 国家 对 水 资源 的 有 关 法 规 和 政策 。 

过 去 人 们 对 污水 造成 环境 污染 的 认识 还 是 比较 充分 的 ,但 是 

对 循环 冷却 水 造成 的 环境 污染 却 有 所 忽视 ,特别 是 对 间断 性 的 污 
染 更 加 轻视 ,如 清洗 、 预 膜 、 投 加 非 氧 化 性 杀菌 剂 等 排水 ,基本 上 是 
未 经 任何 处 理 直 接 排放 ,所 造成 的 污染 后 果 对 比 污水 虽 有 所 减轻 ， 
但 鉴于 循环 冷却 水 装置 遍地 皆 是 ,其 危害 也 是 很 严重 的 。 本 次 修 
订 对 循环 冷却 水 所 造成 的 环境 污染 做 了 一 些 强制 规定 ,我 国 环境 
污染 已 非常 严重 ,不 严 控 将 无 法 扭转 环境 日 益 恶 化 的 严重 局 面 。 
1.0.2 本 条 规定 了 本 规范 的 适用 范围 ,不 仅 适 用 于 间接 冷却 循环 
冷却 水 处 理 设 计 , 也 适用 于 直接 冷却 循环 冷却 水 处 理 设 计 , 主 要 是 
冶金 行业 的 直 冷 循环 冷却 水 系统 (其 他 行业 也 适用 )。 
1.0.3 本 条 提出 循环 冷却 水 处 理 设计 的 原则 和 要 求 , 提 出 在 设计 
上 采用 新 技术 (包括 新 工艺 .新 药剂 .新 设备 .新 材料 等 方面 ) 的 原 
则 要 求 。 安 全 生产 .保护 环境 .节约 能 源 .节约 用 水 是 在 工业 循环 
冷却 水 处 理 设计 中 需要 贯彻 的 国家 技术 方针 政策 的 几 个 重要 
方面 。 

我 国 循环 冷却 处 理 技术 的 发 展 ,大 体 上 形成 了 两 个 阶段 :从 单 
纯 防 止 碳酸 钙 结 垢 阶段 到 控制 污垢 、 腐 蚀 和 菌 藻 的 综合 处 理 阶段 。 
到 目前 为 止 , 积 累 了 比较 成 熟 的 使 用 经 验 。 但 我 国 的 循环 冷却 水 
处 理 技术 在 各 行业 之 间 ,以 及 在 大 .中 .小 容量 不 同 的 水 系统 的 发 
展 上 是 很 不 均衡 的 。 目 前 综合 处 理 不 仅 应 用 在 现代 的 大 型 工程 
上 ,对 中 、 小 型 工程 也 获得 了 良好 的 处 理 效 果 。 在 综合 处 理 方面 ， 
从 20 世纪 70 年 代 引 进 技术 以 来 ,已 经 取得 了 比较 好 的 成 绩 , 有 的 
已 经 达到 国际 先进 水 平 , 但 某 些 方面 也 还 存在 差距 。 例 如 目前 在 
循环 冷却 水 处 理 上 使 用 的 化 学 药剂 ,主要 还 只 限于 磷 系 药剂 , 旁 流 
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水 处 理 技术 还 只 是 以 旁 流 过 滤 为 主 等 。 因 此 在 循环 冷却 水 处 理 的 
各 个 环节 上 ,都 还 面临 开发 新 技术 、 使 用 新 的 药剂 品种 、 采 用 新 的 
工艺 技术 这 样 一 些 重 要 课题 ,还 需要 不 断 地 吸收 符合 我 国 具 体 情 
况 的 国外 先进 经 验 。 在 国内 各 行业 之 间 , 也 要 根据 生产 实际 需要 ， 
不 断 吸收 符合 本 部 门 具体 情况 的 国内 其 他 行业 的 实践 经 验 。 这 些 
情况 都 应 该 落实 在 总 结 生产 实践 和 科学 试验 的 基础 上 。 对 待 新 技 
术 的 采用 ,采取 既 积 极 又 稳妥 的 态度 ,使 我 国 这 门 工程 技术 得 以 稳 
步 地 向 前 发 展 。 

在 符合 安全 生产 要 求 方面 :循环 冷却 水 处 理 不 当 , 首 先 会 使 冷 
却 设备 产生 不 同 程度 的 结 垢 和 腐蚀 ,导致 能 耗 增加 ,严重 时 不 仅 会 
损坏 设备 ,而且 会 引起 工厂 停车 ,停产 和 减产 的 生产 事故 ,造成 极 
大 的 经 济 损失 。 因 此 安全 生产 首先 应 保证 循环 冷却 水 处 理 设 施 连 
续 、 稳 定 地 运行 并 能 达到 预期 的 处 理 要 求 。 其 次 ,在 循环 冷却 水 处 
理 的 各 个 环节 ,如 循环 冷却 水 处 理 、 旁 流水 处 理 、 补 充 水 处 理 、 排 水 
处 理 及 其 辅助 生产 设施 ,如 仓库 、 加 药 间 等 ,设计 中 都 应 该 考虑 生 
产 上 安全 操作 的 要 求 。 特 别 是 使 用 的 各 种 药剂 如 酸 、 碱 . 阻 拍 剂 、 
缓 蚀 剂 .杀菌 剂 等 ,常常 是 有 腐蚀 性 、 有 毒 、 对 人 体 有 害 的 。 因 此 对 
各 种 药剂 的 贮存 .运输 ,配制 和 使 用 ,设计 上 都 必须 考虑 有 保证 工 
EARTE ,安全 的 设施 ,并 按 使 用 药剂 的 特性 ,具体 考虑 其 防火 、 
防腐 .防毒 , 防 尘 等 安全 生产 要 求 。 

在 保护 环境 方面 :使 用 各 种 化 学 药剂 处 理 时 ,要 注意 避免 和 消 
除 各 种 可 能 产生 危害 周围 环境 的 不 利 因素 ,对 于 循环 冷却 水 各 种 
处 理 设施 中 的 “三 废 "排放 处 理 , 尤 需 符 合 环境 保护 要 求 , 严 加 
控制 。 

在 节约 能 源 方面 :循环 冷却 水 系统 中 由 水 质 形 成 冷却 设备 的 
污垢 是 最 常见 的 一 种 危害 。 垢 层 降低 了 设备 的 换 热 效率 ,影响 了 
产品 的 产量 和 质量 ,并 且 造 成 了 能 源 的 浪费 。1mm 的 垢 厚 大 约 相 
当 于 8% 的 能 源 损失 , 垢 层 越 厚 , 换 热效率 越 低 ,能 源 消耗 越 大 , 同 
时 也 使 水 系统 管道 的 阻力 增 大 ,直接 造成 动力 的 浪费 。 在 循环 冷 
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却 水 、 补 充 水 和 旁 流 水 处 理 设 计 系统 中 ,各 种 构筑 物 或 设备 及 其 管 
线 布 置 等 都 要 注意 节约 能 源 ,动力 ,应 该 力求 达到 单位 水 处 理 成 本 
最 低 .动力 消耗 最 小 的 技术 经 济 指标 。 

在 节约 用 水 方面 :工业 冷却 水 占 工 业 用 水 的 70 吕 一 80 兴 。 要 
节约 用 水 ,首先 要 做 到 工业 冷却 水 循环 使 用 ,以 减少 净 水 消耗 和 上 废 
水 排放 量 。 在 循环 冷却 水 系统 中 ,提高 设计 浓缩 倍数 ,是 循环 冷却 
水 系统 的 节 水 关键 ,对 于 充分 利用 水 资源 .节约 用 水 .节约 药剂 . 降 
低 处 理 成 本 有 很 大 的 经 济 效果 。 现 代 化 的 大 型 工业 企业 尤其 如 
此 。 如 某 化 肥 厂 循环 冷却 水 系统 的 浓缩 倍数 由 3 提高 到 5, 即 节 
约 补 充 水 量 20% 左 右 ,减少 排污 水 量 50% 以 上 , 且 每 月 可 节约 6 
万 元 左右 的 经 营 管理 费用 。 在 循环 冷却 水 处 理 的 各 个 工艺 过 程 
中 ,还 有 相当 一 部 分 的 自用 水 量 同 样 应 该 贯彻 节约 用 水 的 原则 FE. 
分 利用 循环 冷却 水 系统 的 优越 性 ,进一步 发 挥 其 节 水 潜力 。 因 此 
本 条 规定 循环 冷却 水 处 理 设计 应 符合 安全 生产 、 保 护 环境 ,节约 能 
源 .节约 用 水 的 要 求 。 

其 次 ,工程 设计 是 国家 基本 建设 的 重要 环节 ,设计 的 好 坏 直 接 
影响 到 今后 的 施工 .运行 和 管理 各 方面 的 质量 。 在 设计 过 程 中 ,从 
一 开始 就 应 考虑 便于 施工 、 操 作 与 维修 ,做 到 安全 可 靠 ,确保 质量 。 
1.0.4 本 规范 所 涉及 的 给 水 处 理 \ 污 水 处 理 及 环境 保护 等 内 容 ， 
可 参见 现行 国家 标准 《室外 给 水 设计 规范 ?GB 50013《 室 外 排水 
设计 规范 》GB 50014 和 《污水 综合 排放 标准 》GB 8978 等 。 
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2 术语 和 符号 


2.1 术 语 


2.1.1 本 条 中 换 热 设备 指 生产 工艺 的 换 热 器 ,冷凝 器 等 ,冷却 设 
备 指 循环 冷却 水 系统 中 的 冷却 塔 .空气 冷却 器 等 ,处 理 设 施 指 沉淀 
池 、 滞 清 池 、 过 滤 池 (器 ) 等 。 

2.1.7 循环 冷却 水 处 理 过 程 中 所 使 用 的 药剂 包括 补充 水 处 理 、 旁 
流 过 滤 水 处 理 ,排水 处 理 , 循 环 水 处 理 等 所 使 用 的 药剂 ,如 凝聚 剂 、 
阻 垢 剂 、 缓 蚀 剂 .杀生 剂 等 。 

2.1.14 系统 水 容积 包括 冷却 塔 水 池 的 水 容积 .管道 容积 、 换 热 设 
备 水 侧 容积 及 旁 流 处 理 设备 水 容积 等 。 

2.1.20 循环 冷却 水 系统 在 运行 过 程 中 所 损失 的 水 量 包括 蒸发 、 
强制 排污 . 风 吹 以 及 循环 冷却 水 处 理 过 程 中 损失 的 水 量 。 
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3 ”循环 冷却 水 处 理 


3.1 一 般 规 定 


3.1.1 本 条 主要 对 循环 冷却 水 处 理 方案 设计 的 基本 内 容 做 出 相 
应 的 规定 。 
3.1.2 循环 冷却 水 用 水 量 是 由 生产 性 质 .产量 .工艺 流程 . 工 况 条 
件 等 决定 的 ,因此 用 水 量 应 按照 生产 工艺 的 要 求 确定 ,对 于 按 最 大 
小 时 用 水 量 的 规定 ,是 出 于 保证 生产 能 力 的 考虑 。 
3.1.3 本 条 对 不 同 水 源 的 补充 水 资料 的 收集 .整理 、. 校 核 作 出 相 
应 规定 。 

从 统计 学 的 观点 来 看 ,数据 年 代 越 长 则 代表 性 越 强 ,因此 应 尽 
量 收集 长 时 间 的 数据 。 

pH 值 是 水 质 稳定 性 的 重要 数据 之 一 ,本 规范 附录 B 中 的 水 
质 分析 误 差 校 核 是 保证 水 质 分 析 的 准确 性 。 
3.1.4 本 条 规定 主要 是 在 补充 水 水 质变 化 时 ,保证 循环 冷却 水 处 
理 设备 有 足够 的 设计 能 力 。 
3.1.5 本 条 规定 包括 两 个 内 容 : 一 个 是 循环 冷却 水 处 理 所 要 求 具 
备 的 条 件 , 即 对 换 热 设备 内 的 水 流速 . 壁 温 等 做 出 规定 ; 另 一 个 是 
循环 冷却 水 处 理 最 终 达 到 的 特性 指标 , 即 对 污垢 热 阻 .腐蚀 速率 、 
黏附 速率 等 做 出 规定 。 

关于 换 热 设备 的 规定 是 根据 目前 国内 能 够 广泛 采用 的 药剂 种 
类 性 能 (包括 聚 磷酸 盐 、 磷 酸 盐 、. 聚 丙烯 酸 盐 、 聚 马 来 酸 等 ) 及 其 复 
合 配方 ,参照 国外 经 验 , 并 结合 国内 一 些 工 厂 在 生产 运行 中 易于 出 
现 故 障 的 换 热 器 的 工 况 条 件 而 提出 的 。 

对 国内 一 些 工厂 的 壳 程 换 热 器 调查 表明 ,流速 低 于 0. 3m/s 
的 换 热 器 普遍 存在 污垢 和 垢 下 腐蚀 问题 ,流速 越 低 问 题 就 越 突出 。 


A 


根据 目前 药剂 处 理 的 效能 与 过 程 换 热 器 设计 流速 选用 的 常规 范 
围 ,流速 不 应 低 于 0. 3m/s .以 保证 处 理 效果 。 

当 换 热 器 水 侧 流速 低 于 0. 3m/s 时 ,尤其 在 折 流 板 的 负 压 区 
容易 产生 污垢 ,降低 了 传 热 效 果 ,而 且 还 将 导致 垢 下 腐蚀 。 

在 壳 程 换 热 器 的 结构 上 ,由 于 几何 形状 的 限制 ,要 做 到 各 个 部 
位 具有 均一 的 流速 是 不 可 能 的 .即使 设计 计算 的 平均 流速 (认为 是 
均一 的 ) 为 0.3m/s, 实 际 上 个 别 部 位 ,尤其 是 靠近 管 板 、 折 流 板 的 
死角 区 流速 远 低 于 此 值 ,因此 发 生 的 问题 就 更 为 严重 。 这 一 点 已 
为 很 多 工厂 的 生产 实践 所 证 实 。 在 这 种 不 利 的 工 况 下 ,药剂 处 理 
难以 发 挥 其 应 有 的 效果 。 国 外 报道 的 经 验 也 表明 ,在 这 种 情况 下 ， 
即使 投 加 像 铬 酸 盐 这 种 效果 很 好 的 强 缓 蚀 剂 ,其 保护 作用 也 变 差 ， 
换 热 器 仍 过 早 地 损坏 。 

对 于 管 程 换 热 器 , 管 式 交换 器 制造 商 协会 (TEMA) 标 准 和 现 
行 国家 标准 《 热 交 换 器 )GB/T 151 规范 中 水 的 污垢 热 阻 值 与 水 的 
流速 有 关 , 水 的 流速 过 1. 0m/s 和 流速 之 1.0m/s 相 比 ,水 的 污垢 热 
阻 值 取 值 较 大 ,因此 将 1. 0m/s 作为 规定 流速 的 下 限 。 

为 了 使 工程 技术 人 员 能 选取 恰当 的 水 的 污垢 热 阻 值 ,摘自 现 
行 国家 标准 《 热 交换 器 XM3B/T 151 水 的 污垢 热 阻 值 见 表 2, 可 供 工 
程 技术 人 员 根 据 工 程 的 具体 情况 选用 。 

2 水 的 污垢 热 阻 值 (X10-'m? » K/W) 








续 表 2 


TT 


rT 
i (m/s 
水 的 种 类 


a 
LOR Ea EC 
om 
Rane 
处 理 过 的 锅炉 给 水 1.76 0. 88 1.76 1.76 

注 :加 热 介 质 温度 超过 205 C. A ME A a n, Be P RE PE A E PK. 

流速 上 限 的 要 求 则 需 结 合 不 同 材 质 考虑 防止 冲刷 侵蚀 ,这 方 
面 一 般 在 设备 设计 中 已 有 考虑 ,这 里 未 作 规 定 。 水 侧 壁 温 上 限 为 
70C 是 根据 国内 大 型 厂 换 热 设备 的 调查 结果 而 制定 的 。 

污垢 热 阻 值 的 法 定 计量 单位 为 mm，K/W,1m。h。CVkcal 一 
0. 86m? * K/W. 

关于 腐蚀 速率 : 碳 钢 设 备 应 小 于 0.075mm/a, 铜 合金 .不 锈 钢 
设备 修订 为 应 小 于 0. 005mm/a, 国内 很 多 企业 都 能 达到 这 一 标 
准 。 这 两 项 指标 实际 上 是 对 循环 冷却 水 处 理 提 出 的 要 求 , 或 者 说 
是 对 阻 拍 缓 蚀 效果 的 检验 标准 ,也 是 在 设计 阶段 作为 确定 阻 拍 组 
蚀 剂 配方 的 依据 。 设 计时 应 该 从 设备 设计 方面 的 合理 性 .水质 处 
理 的 合理 性 .适宜 的 运行 周期 .折旧 年 限 等 多 方面 因素 进行 综合 
衡 确定 。 
3.1.6 对 于 闭 式 系 统 , 由 于 工 况 条 件 较为 苛刻 (如 温度 较 高 ), 对 
传 热效率 要 求 比 较 严格 ,通常 采用 除 盐 水 或 软化 水 作为 补充 水 , 污 
垢 热 阻 值 一 般 均 可 小 于 0.86X10-:m2“。K/W。 
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3.1.7 循环 冷却 水 水 质 指标 与 换 热 设备 的 结构 形式 、 材 质 、 工 况 
条 件 .污垢 热 阻 值 .腐蚀 速率 ,尤其 是 与 循环 冷却 水 药剂 处 理 配 方 
的 性 能 密切 相关 ,本 条 规定 所 给 出 的 循环 冷却 水 水 质 指标 均 是 在 
本 规范 所 给 定 的 有 关 条 件 下 ,结合 当前 药剂 配方 的 性 能 做 出 的 规 
定 。 设 计 中 应 根据 补充 水 水 质 指 标 结合 上 述 条 件 加 以 确定 。 

3.1.7 中 指标 是 循环 冷却 水 处 理 技术 的 阶段 成 果 , 随 着 技 
术 的 发 展 , 表 中 数据 也 将 随 着 改变 。 

(1) 浊 度 :循环 冷却 水 的 浊 度 对 换 热 设备 的 污垢 热 阻 和 腐蚀 速 
率 影 响 很 大 ,所 以 要 求 越 低 越 好 。 工 厂 运行 的 实践 证 明 循 环 冷 却 
水 系统 设 有 旁 滤 池 时 ,补充 水 浊 度 可 控制 在 5NTU 以 内 ,我 国 大 
部 分 地 区 的 循环 冷却 水 的 浊 度 可 以 控制 在 LONTU 以 下 ,因此 表 
3.1.7 规定 板式 .螺旋 板式 和 起 片 管 式 换 热 设备 , 浊 度 不 宜 大 于 
10NTU ,其 他 一 般 不 应 大 于 20NTU ,工厂 运行 数据 表明 这 一 规定 
完全 满足 本 规范 的 污垢 热 阻 值 指标 。 

对 于 电厂 凝 汽 器 , 因 其 传 热管 内 循环 冷却 水 的 流速 一 般 均 大 
于 1.5m/s, 另 外 凝 汽 器 均 设 有 胶 球 清洗 设施 ,因此 电厂 凝 汽 器 内 
循环 冷却 水 的 浊 度 指标 可 适当 放宽 。 

悬浮 物 和 浊 度 虽然 两 者 都 是 表示 水 中 悬浮 固体 含量 ,但 是 两 
者 所 表示 的 悬浮 颗粒 直径 却 不 相同 ,悬浮 物 所 表示 的 颗粒 粒 径 为 
lpm 以 上 ,而 浊 度 所 表示 的 颗粒 粒 径 为 1nm 一 1pm, 即 通常 所 说 的 
胶体 物质 ,而 且 两 者 的 测试 方法 也 不 同 , 前 者 是 过 滤 法 测定 ,后 者 
是 利用 光学 原理 测定 。 两 者 并 没有 换算 关系 。 因 为 胶体 物质 对 循 
环 冷却 水 产生 污垢 . 菌 藻 滋生 起 着 至 关 重 要 的 作用 ,所 以 将 悬浮 物 
质 指 标 改 为 浊 度 更 为 确切 ,并 且 应 将 这 一 指标 尽量 控制 在 更 低 的 
水 平 。 

(2)pH 值 : 循 环 冷 却 水 的 pH 值 ,由 补充 水 水 质 .浓缩 倍数 以 
及 药剂 配方 等 因素 确定 ,加 酸 调节 pH 值 低 限 不 宜 低 于 6. 8; 不 加 
酸 运行 的 自然 pH 值 上 限 一 般 不 高 于 9. 5。 

(3) 钙 硬度 十 全 碱 度 的 指标 ,是 根据 国内 多 数 工 厂 采用 的 控制 
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项 目 而 确定 的 , 它 取代 了 Ca 和 了 碱 度 的 分 列 指标 ,更 能 科学 地 反 
映 两 者 之 间 的 关系 。 指 标 值 是 根据 国内 药剂 配方 不 加 酸 运行 数据 
确定 的 。 主 要 目的 是 控制 水 垢 的 形成 。 

壁 温 大 于 70C , 钙 硬 度 小 于 200mg/L 的 规定 主要 是 针对 冶 
金 行业 高 炉 和 炼 钢 直 冷 循环 冷却 水 系统 。 

(4) 总 Fe: 据 资料 介绍 ,水 中 有 2. 0mg/L 的 Fet 存在 时 ,会 使 碳 
钢 换 热 器 年 腐蚀 速率 增加 6 倍 ~7 倍 , 且 局 部 腐蚀 加 剧 。 铁 离子 浓 
度 高 会 给 铁 细 菌 的 繁殖 创造 有 利 条 件 。 此 外 , 当 采 用 夷 磷酸 盐 作 为 
缓 蚀 剂 时 , 铁 离子 还 会 干扰 聚 磷酸 盐 在 缓 蚀 方 面 的 作用 ,同时 还 可 
能 导致 坚硬 的 磷酸 铁 垢 。 本 条 指标 是 根据 国内 外 运行 经 验 确定 的 ， 
此 外 ,如 果 循 环 冷却 水 中 Fe 不 断 升 高 , 则 表明 设备 被 腐蚀 。 

随 着 药剂 处 理 配 方 的 不 断 改进 ,本 次 修订 将 总 Fe 指标 由 
1. Omg/L 提高 至 2. 0mg/L。 

冷却 水 系统 中 的 总 Fe 主要 来 自 于 系统 腐蚀 和 补充 水 ,在 补 
充 水 中 铁 浓 度 很 低 的 情况 下 ,总 Fe 的 浓度 及 趋势 是 监测 系统 腐 
蚀 情况 的 重要 指标 ,过 高 的 总 Fe 浓度 表明 系统 腐蚀 速率 偏 高 。 
除 此 之 外 ,总 Fe 浓度 过 高 ,对 系统 中 沉积 物 的 控制 也 带 来 了 很 大 
挑战 。 系 统 中 铁 主 要 通过 分 散 来 控制 其 沉积 ,过 高 的 总 Fe 浓度 
会 消耗 大 量 的 分 散剂 ,导致 分 散剂 不 足 并 诱导 其 他 悬浮 固体 出 现 
沉淀 。 随 着 近 些 年 分 散剂 合成 制备 技术 的 发 展 , 药 剂 对 Fe 的 分 
散 能 力 得 以 提升 ,很 多 案例 已 经 证 明 在 2. 0mg/L 指标 下 ,系统 仍 
旧 运行 良好 。 另 一 方面 ,我 国 是 水 资源 严重 匮乏 的 国家 ,为 节约 水 
资源 ,国家 提倡 水 的 循环 使 用 ,减少 排放 。 而 再 生 水 作为 循环 冷却 
水 的 补水 使 用 时 ,往往 总 Fe 浓度 较 高 ,1. 0mg/L KRERET R 
统 浓缩 倍数 ,影响 再 生 水 的 使 用 。 

作为 腐蚀 速率 的 重要 指标 ,需要 控制 腐蚀 贡献 的 总 Fe 浓度 
在 合理 的 范围 ,总 Fel. Omg/L 能 合理 地 反映 系统 腐蚀 控制 在 合理 
范围 。 即 在 总 Fe 浓度 2. 0mg/L 范围 内 ,腐蚀 贡献 的 总 Fe 浓度 
<1. 0mg/L. 

abie 


(5)Cu” :为 防止 Cut 沉积 ,引起 碳 钢 的 缝隙 腐蚀 和 点 蚀 。 
MRAS PA BMI Cu’? 指标 应 不 大 于 40kg/L。 

(6)Cl :国内 有 关 循 环 冷却 水 处 理 试验 和 工厂 调查 表明 ,Cl 
对 不 锈 钢 的 腐蚀 有 影响 ,但 不 是 唯一 因素 。 不 锈 钢 设备 在 循环 冷 
却 水 中 的 腐蚀 与 设备 的 结构 形式 ,应 力 情况 .使 用 温度 ,水 的 流速 、 
污垢 沉积 等 有 密切 关系 ,Cl 只 是 在 一 定 条 件 下 起 催化 作用 。 不 
锈 钢 设备 的 腐蚀 损坏 首先 是 由 于 设备 本 身 存 在 一 些 缺 陷 , 冷 却 水 
中 的 Cl 在 缺陷 部 位 富 集 , 导 致 设备 的 损坏 。 我 国 20 世纪 70 年 
代 引 进 的 大 化 肥 循 环 冷却 水 系统 , 曾 有 过 循环 冷却 水 中 每 升 只 有 
几 十 毫克 Cl 时 ,而 发 生 不 锈 钢 设备 损坏 的 事例 。 也 有 循环 冷却 
水 中 的 Cl” 达到 1000mg/L 时 ,系统 中 的 不 锈 钢 换 热 器 ,未 出 现 腐 
蚀 穿孔 情况 。 长 期 以 来 ,由 于 循环 冷却 水 中 Cl 指标 的 限制 ,制约 
了 黄河 流域 .长江 和 人 海口 附近 工厂 的 循环 冷却 水 浓缩 倍数 的 提高 。 
我 国 是 一 个 水 资源 极为 匮乏 的 国家 ,循环 冷却 水 中 Cl 指标 对 节 
约 我 国宝 贵 的 水 资源 有 着 重要 意义 。 根 据 掌 握 的 资料 ,我 国 某 些 
大 型 化 工厂 采用 磷 系 复合 配方 ,循环 冷却 水 中 Cl 浓度 控制 在 
500mg/L 一 1000mg/L, 壳 程 不 锈 钢 设备 未 出 现 腐蚀 。 因 此 ,对 壳 
程 不 锈 钢 换 热 设备 ,循环 冷却 水 中 Cl 指标 不 宜 大 于 700mg/L, 同 
时 对 壁 温和 水 温 也 加 以 限制 。 管 程 不 锈 钢 换 热 设备 流速 条 件 较 
好 ,CI 浓度 不 宜 大 于 1000mg/L。 

根据 某 高 等 院 校 研究 资料 表明 ,Cl 腐蚀 的 诸多 因素 中 ,关键 
的 是 温度 , 据 资料 介绍 ,同等 条 件 下 温度 高 者 腐蚀 加 剧 , 因 此 在 选 
用 Cl 指标 时 应 结合 温度 因素 确定 。 

因 本 规范 上 一 版 实施 以 来 ,质疑 Cl 浓度 的 问题 较 多 ,所 以 本 
次 修订 组 委托 北京 科技 大 学 腐蚀 与 防护 中 心 开展 了 《循环 冷却 水 
中 氯 离 子 对 不 锈 钢 换 热 器 腐蚀 实验 研究 》, 结 果 如 下 : 

不 锈 钢 腐 蚀 与 介质 中 的 Cl 浓度 存在 阀 值 现象 。304 和 316 
不 锈 钢 在 不 添加 缓 蚀 阻 拍 剂 情况 下 发 生 局 部 腐蚀 的 临界 Cl 浓度 
为 250mg/L 一 500mg/L; 添 加 组 蚀 阻 拍 剂 后 ,304 不 锈 钢 发 生 局 部 
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腐蚀 的 临界 CU 浓度 为 1000mg/L,316 不 锈 钢 在 添加 缓 蚀 阻 垢 剂 
后 ,发 生 局 部 腐蚀 的 临界 Cl 浓度 为 1200mg/L。 

在 超 高 Cl 浓度 环境 (Cl 浓度 50000mg/L) 中 使 用 时 , 缓 蚀 
阻 垢 剂 虽然 能 够 使 304 和 316 不 锈 钢 的 维 钝 电流 密度 小 幅度 降 
低 , 但 其 维 钝 电流 不 稳定 、 存 在 明显 的 “毛刺 ?现象 ( 即 有 亚 稳 态 点 
蚀 发 生 ) ,材料 极 易 诱发 点 蚀 , 具 有 较 高 的 风险 ,因此 不 推荐 304 和 
316 不 锈 钢 在 超 高 Cl 浓度 环境 中 长 期 服役 。 

(7)SO, HCI :通常 采用 这 个 指标 来 限制 SO 的 浓度 。 
根据 国外 公司 的 药剂 处 理 配 方 在 国内 的 使 用 经 验 , 确 定 SO + 
Cl 的 指标 为 2500mg/L。 另 外 , 当 水 中 SO 一 与 Cat 的 乘积 超过 
其 深度 积 时 , 则 会 产生 CaSO, 沉淀。 

SO, 对 混凝土 材质 的 腐蚀 影响 , 按 现行 国家 标准 《 岩 土 工程 
勘察 规范 》GB 50021 的 规定 执行 。 

(8) 硅 酸 : 指 标 175mg/L 是 根据 硅 酸 盐 的 饱和 溶解 度 确定 的 ， 
主要 是 防止 循环 冷却 水 中 形成 硅 酸 盐 垢 。 

(9)Mg*+ XSiO: 指 标 :主要 是 防止 形成 黏 性 较 大 、 颗 粒 较 细 的 
硅 酸 镁 黏 泥 。 指 标 值 均 根 据 国外 资料 和 国内 运行 经 验 确定 。 

(10) 游 离 毛 :为 控制 循环 冷却 水 中 菌 BRED HEN. t 
标 值 是 结合 国内 运行 情况 确定 的 。 根 据 国内 最 新 运行 数据 ,本 次 
将 指标 值 0. 2mg/L~1. Omg/L 修订 为 0. lmg/L~1. Omg/L. 

(11)NH; 一 N: 主 要 是 针对 氮 厂 和 再 生 水 回 用 循环 冷却 水 系统 
制定 的 。 氨 的 危害 在 国内 氨 厂 不 乏 先 例 , 氨 的 存在 促使 硝化 菌 群 的 
大 量 繁殖 ,导致 系统 pH 值 降 低 ,腐蚀 加 剧 ,同时 也 消耗 大 量 的 液 毛 ， 
严重 时 使 其 失去 杀菌 作用 ,因而 使 系统 中 各 类 细菌 数量 和 黏 泥 量 猛 
增 ,COD 及 浊 度 增加 ,水 质 发 黑 变 臭 , 后 果 是 相当 严重 的 。 

(12) 石 油 类 :石油 类 杂质 易 形成 油污 黏附 于 设备 传 热 面 上 , 影 
响 传 热 效率 和 产生 垢 下 腐蚀 。 

由 于 炼油 企业 的 特殊 性 ,对 其 指标 略微 放宽 一 些 , 根 据 试 验 室 
所 取得 的 数据 ,循环 冷却 水 中 石油 类 杂质 的 浓度 达到 10mg/L 时 ， 
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污垢 热 阻 和 腐蚀 率 均 在 本 规范 的 限 值 之 内 。 

(13)COD: 这 是 表示 水 中 有 机 物 多 少 的 一 个 指标 ,有 机 物 是 
微生物 的 营养 源 , 有 机 物 含量 增多 将 导致 细菌 大 量 繁殖 ,从 而 产生 
黏 泥 沉积 . 垢 下 腐蚀 等 一 系列 恶果 。 为 了 再 生 水 尽 可 能 地 回 用 至 
循环 冷却 水 系统 ,再 生 水 应 经 深度 处 理 后 回 用 ,水 中 COD 大 部 分 
应 为 难 生物 降解 物质 ,应 不 引起 细菌 和 生物 的 繁殖 。 

对 于 循环 冷却 水 水 质 中 COD<150mg/L, MF 2015 年 ,炼油 
系统 36 座 、 化 工 系统 5 座 循环 水 场 的 循环 冷却 水 水 质 按照 COD 过 
180mg/L 控制 ,实际 运行 的 COD 在 120mg/L~160me/L 范围 内 
波动 ,循环 水 场 运行 效果 与 使 用 新 水 作为 补充 水 的 系统 相当 ,能 够 
满足 生产 装置 长 周期 运行 要 求 。 第 一 座 循环 水 场 是 2000 年 8 月 
实现 工业 化 运行 ,到 目前 已 正常 应 用 了 16 年 。 

对 于 循环 冷却 水 水 质 中 COD 科 150mg/L .应 为 再 生 水 及 药剂 

所 带 来 的 COD, 而 不 是 工艺 出 现 泄漏 后 循环 冷却 水 可 控制 的 指 
标 。 当 再 生 水 量 占 总 补充 水 量 60% 以 上 的 时 候 , 且 再 生 水 经 深度 
处 理 后 水 质 中 COD 约 为 60mg/L 时 ,循环 冷却 水 水 质 COD 控制 
4§ tp <150mg/L, 
3.1.8 闭 式 系统 中 被 冷却 的 工艺 介质 或 设备 ,对 污垢 热 阻 值 有 较 
高 的 要 求 , 因 此 一 般 均 采用 除 盐 水 或 者 软化 水 ,水 质 应 根据 冷却 对 
象 的 要 求 确 定 。 电 力 系统 目前 一 般 采 用 除 盐水 ,并 通过 离子 交换 、 
加 碱 等 方法 调节 pH 值 ;钢铁 行业 采用 软水 或 除 盐 水 。 表 3. 1.8 
中 各 行业 闭 式 系统 水 质 指 标 是 综合 有 关 标 准 和 实际 运行 数据 确定 
的 。 对 于 其 余 各 行业 闭 式 系统 , 当 采 用 除 盐水 为 补充 水 时 , 投 加 缓 
蚀 剂 后 , 循环 冷却 水 的 电导 率 指标 将 有 所 上 升 ,一 般 宜 小 于 
2500pS/cm, 对 设备 无 负面 影响 ( 当 工 艺 有 特殊 要 求 时 除外 ,如 电 
磁 装 置 的 闭路 冷却 系统 一 般 要 求 电 导 率 小 于 100pS/cm)。 

根据 国内 钢铁 厂 设 备用 水 要 求 和 实际 运行 经 验 , 结 合 本 次 修 
订 时 对 南京 钢铁 集团 .韶关 钢铁 集团 .江阴 兴 澄 特 钢 等 大 中 型 钢 企 
的 实地 调研 ,发 现在 江浙 及 两 广 地 区 存在 着 大 量 的 高 炉 闭 式 系 统 
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以 及 连 铸 闭 式 系统 的 补充 水 直接 采用 新 鲜 水 的 案例 ,由 于 该 地 区 
新 鲜 水 硬度 较 低 ,在 投 加 药剂 的 前 提 下 , 闭 式 系统 总 硬度 指标 控制 
在 10mg/L~20mg/L 时 ,循环 水 系统 没有 出 现 结 垢 倾向 。 因 此 本 
次 修订 将 钢铁 厂 闭 式 系统 总 硬度 指标 提高 至 不 宜 大 于 20mg/L。 
3.1.9 根据 国内 钢铁 厂 最 新 运行 数据 ,本 次 修订 将 钢铁 厂 高 炉 煤 
气 清洗 水 pH 指标 调整 为 6.5~8.5, 同 时 对 指导 意义 不 大 的 电导 率 
和 硫酸 盐 两 项 指标 从 表格 中 删除 。 由 于 直 冷 循环 冷却 水 系统 工艺 
设备 对 水 质 的 要 求 差 别 较 大 (如 引进 不 同 国家 设备 制造 商 的 工艺 设 
备 要 求 不 同 ) ,因此 在 采用 表 3. 1. 9 时 ,应 与 工艺 专业 协商 确定 。 

自 上 一 版 规范 增 编 直 冷 循环 冷却 水 水 质 指标 后 ,经 过 多 年 生 
产 实 践 , 冶 金 行业 生产 企业 出 现 了 由 于 层 流 直接 冷却 循环 水 中 氨 
离子 浓度 升 高 带 来 的 热 轧 板材 在 超 长 贮存 期 内 严重 点 蚀 的 案例 ， 
并 造成 了 严重 经 济 损失 。 

此 次 修订 组 委托 北京 科技 大 学 腐蚀 与 防护 中 心 开 展 了 《模拟 
层 流 冷 却 水 残留 液 环 境 下 典型 热 轧 板 的 腐蚀 行为 规律 相关 实验 
工作 ,结果 如 下 : 

不 同 强度 热 轧 板 点 蚀 深 度 和 安全 贮存 时 间 与 层 流 冷 却 水 中 
Cl” 浓度 水 平和 其 贮存 方式 有 关 , Cl 浓度 水 平 在 20mg/L 一 
300mg/L 范围 变化 时 , 随 着 Cl 浓度 增加 ,其 安全 贮存 时 间 逐 渐 
变 短 ,实验 数据 见 表 3。 

RI 不 同 强 度 热 轧 板 与 气 离 子 浓度 水 平 层 流 液 
所 对 应 的 安全 贮存 时 间 ( 月 ) 
[| o e e 














建议 热 轧 板 尽量 贮存 在 干燥 环境 中 ,以 防止 氧化 皮 吸 潮 变 成 
电解 质 溶液 进而 产生 腐蚀 破坏 ;建议 降低 轧 制 过 程 中 层 流 冷 却 水 
中 的 离子 浓度 ,特别 是 C 浓度 ,以 降低 氧化 皮 中 残留 的 离子 浓度 
进而 减弱 其 均匀 腐蚀 和 点 蚀 ; 建 议 热 轧 板 贮存 时 单独 贮存 最 优 , 堆 
吉 时 热 轧 板 间 应 隔 出 较 大 缝隙 以 避免 较 严 重点 蚀 的 发 生 。 

3.1.10 镍 硬度 十 甲 基 橙 碱 度 和 稳定 指数 两 个 指标 结合 使 用 ,更 
能 准确 地 控制 碳酸 钙 沉 淀 。 当 水 质 超 过 上 述 任 何 一 个 指标 时 ,应 
根据 加 酸 . 旁 流 水 软化 ( 除 盐 )\ 补 充 水 软化 ( 除 盐 ) 等 处 理 进 行 综合 
比较 确定 处 理 方案 。 

3.1.11 在 浓缩 倍数 1.5 一 10.0 的 条 件 下 ,通过 对 循环 冷却 水 量 
为 10000mzV/h 的 计算 得 出 表 4。 

计算 条 件 : 气 温 40°C ,K 值 选用 0.0016/C 。 
表 4 不 同 浓缩 倍数 系统 的 补充 水 量 与 排污 水 量 













计算 项 目 

| 
| SEFE AAE REZ | 10000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 z000 f r000 
Pama |oo ofofo foo | 
em | 920 | 160 | wo [ooa] wo amo | as [ira] 
A emi | so | 320 | 20 KACHE 


排污 水 量 占 循环 冷却 0. 27 

水 量 的 百分比 (%) i 

补充 水 量 占 循环 冷却 1.92 | 1.87 | 1.78 
水 量 的 百分比 (%) 

















浓缩 倍数 从 3 售 提 高 到 5 倍 , 按 表 4 的 计算 结果 , 节 水 效果 能 
提高 0. 4% ,换算 为 全 国 节 水 量 可 达 176 亿 mi 之 多 ,这 是 一 个 很 
可 观 的 数量 。 现 在 很 多 新 工程 项 目 不 仅 要 求 高 浓缩 倍数 ,甚至 还 
限制 使 用 新 水 ,可 见 用 水 形势 的 紧张 程度 。 另 外 ,国内 各 行 各 业 为 
求 节 水 也 都 纷纷 研制 新 的 药剂 处 理 配方 ,达到 浓缩 倍数 5 的 企业 
比比 丝 是 ,甚至 有 少数 企业 已 达到 浓缩 倍数 10 以 上 ,可 见 这 一 指 
标 还 是 可 以 做 到 的 。 
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冶金 .电力 行业 在 水 平衡 方案 设计 时 往往 为 了 满足 串 级 用 水 

( 冲 灰 等 ) 的 需要 ,加 大 循环 冷却 水 系统 的 排污 水 量 , 因 而 降低 了 浓 
缩 倍数 ,但 是 只 要 能 综合 减少 新 鲜 水 用 量 ,浓缩 倍数 可 不 受 此 
限制 。 
3.1.12 微生物 在 循环 冷却 水 系统 中 大 量 繁 殖 , 会 使 循环 冷却 水 
颜色 变 黑 ,发 生 恶臭 ,并 形成 大 量 黏 泥 沉积 于 冷却 塔 和 换 热 设备 
内 ,隔绝 了 药剂 对 金属 的 保护 作用 ,降低 了 冷却 塔 的 冷却 效果 和 设 
备 的 传 热 效率 ,同时 还 对 金属 设备 造成 严重 的 垢 下 腐蚀 ,微生物 对 
循环 冷却 水 系统 的 危害 较 之 水 垢 .电化 腐蚀 来 说 更 为 严重 ,因此 控 
制 微生物 的 危害 是 首要 的 。 

1 循环 冷却 水 中 ,以 异 养 菌 的 生长 繁殖 最 快 ,数量 也 最 多 , 它 
基本 上 代表 了 水 中 全 部 细菌 的 数量 ,所 以 测定 时 , 常 以 异 养 菌 的 数 
量 代表 水 中 全 部 细菌 总 数 。 这 类 细菌 属于 黏液 型 细菌 ,所 产生 的 黏 
液 对 循环 冷却 水 系统 危害 很 大 。 此 次 修订 将 单位 改 为 CFU/mL, 与 
其 他 国家 标准 一 致 。 

2 循环 冷却 水 中 生物 黏 泥 量 的 多 少 直接 反映 出 系统 中 微 生 
物 的 危害 程度 ,因此 生物 黏 泥 量 的 控制 是 非常 重要 的 。 


3.2 系统 设计 


3.2.1 本 条 规定 当 采 用 阻 垢 缓 蚀 药剂 处 理 时 应 考虑 药剂 所 允许 
的 停留 时 间 , 对 于 目前 使 用 聚 磷酸 盐 作 为 缓 蚀 剂 主 剂 的 配方 ,对 此 
加 以 强调 是 必要 的 。 

聚 磷酸 盐 转化 成 正 磷酸 盐 除 了 水 温 .pH 值 等 因素 以 外 ,还 与 
时 间 因 素 有 关 。 设 计 停 留 时 间 (T,) 可 用 条 文 所 列 的 公式 计算 。 
当 已 知 对 应 于 某 一 浓缩 倍数 的 Q@, 值 时 ,确定 V 值 即 可 计算 出 Ts 
值 ,该 值 应 小 于 药剂 允许 的 停留 时 间 。 当 不 能 满足 这 一 要 求 时 , 则 
需 调 整 V 值 直至 满足 为 止 ,或 者 更 换 药剂 配方 。 药 剂 停留 时 间 一 
般 由 药剂 厂家 提供 。 

系统 水 容积 越 大 ,药剂 在 系统 中 停留 的 时 间 就 越 长 , 则 药剂 分 


° 57° 


解 的 比例 也 越 高 ,同时 初始 加 药 量 也 增多 ,杀生 剂 的 消耗 量 也 增 
大 ,而 且 循 环 冷 却 水 还 易 受 到 二 次 污染 ,所 以 系统 容积 在 保证 泵 吸 
水 容积 的 条 件 下 应 尽量 减少 。 

3.2.2 根据 工程 设计 资料 统计 ,系统 水 容积 一 般 均 小 于 循环 冷却 
水 小 时 流量 的 1/3, 国 内 工厂 实际 运行 经 验 表明 ,这 个 指标 均 能 保 
证 系统 安全 运行 ,但 对 冶金 .电力 ,炼油 等 行业 可 适当 放宽 。 
3.2.3 工艺 生产 设备 内 的 水 容积 一 般 由 工艺 专业 提供 。 

3.2.4 循环 冷却 水 作 直流 水 使 用 ,不 仅 会 影响 浓缩 倍数 的 提高 与 
控制 ,对 节 水 、 节 药 都 不 利 ,而 且 排 放 含 有 药剂 的 循环 冷却 水 将 对 
环境 造成 污染 。 

国内 有 些 工厂 ,由 于 循环 冷却 水 管 网 上 供 直流 用 水 的 接管 太 
多 ,用 水 量 过 大 ,使 浓缩 倍数 的 提高 受到 限制 或 无 法 控制 ,造成 药 
剂 和 循环 冷却 水 的 大 量 损失 。 因 此 ,条 文明 确 限制 是 必要 的 。 
3.2.5 本 条 是 为 减少 环境 对 循环 冷却 水 水 质 污 染 而 制定 的 ,国内 
运行 经 验 也 证 实 了 这 一 点 。 

3.2.6 本 条 制定 的 目的 主要 是 方便 操作 管理 。 

1 主要 是 避免 系统 清洗 的 脏 物 堵塞 冷却 塔 配水 系统 和 淋 水 
填料 ,因为 冷却 塔 本 身 不 需要 清洗 和 预 膜 。 

2 避免 系统 清洗 时 脏 物 堵塞 换 热 设 备 。 

3 当 清 洗 、 预 膜 转 换 至 正常 运行 阶段 时 , 均 要 求 尽快 地 将 水 
置换 ,避免 置换 时 间 过 长 而 引起 腐蚀 。 另 外 , 预 膜 之 后 由 于 有 热 负 
荷 ,置换 时 间 过 长 会 导致 预 膜 药剂 在 换 热 设备 传 热管 壁 的 沉积 , 因 
此 补充 水 管 径 ,冷却 塔 水 池 排 净 管 管 径 , 均 应 满足 清洗 、 预 膜 置 换 
时 间 的 要 求 。 

相对 来 说 ,置换 要 求 的 水 量 远 比 补充 水 量 大 ,因此 易 对 补充 水 
的 计量 仪表 造成 损坏 ,所 以 要 设 补充 水 旁 路 管 。 

5 由 于 补水 管 路 中 无 法 得 到 循环 冷却 水 系统 中 缓 蚀 剂 的 保 
护 ,所 以 当 补充 水 有 腐蚀 倾向 时 ,补水 管 路 应 采用 耐 腐蚀 管材 。 
3.2.7 本 条 制定 的 目的 也 是 方便 操作 管理 。 
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1 清除 系统 运行 中 产生 的 污 物 。 

3 见 本 规范 第 3. 2. 6 条 第 5 款 的 条 文 说 明 。 
3.2.8 为 减轻 循环 冷却 水 在 冷却 过 程 中 带 人 杂 物 的 危害 , 则 需 设 
置 两 道 拦 污 滤 网 (便于 清理 ) ,以 免 对 换 热 器 特别 是 列 管 式 换 热 器 ， 
造成 严重 堵塞 。 国 内 很 多 工厂 的 运行 经 验 突出 地 说 明了 这 一 问 
题 ,其 中 尤其 严重 的 是 飞 虫 堵塞 ,因此 还 需 对 冷却 塔 的 夜间 照明 了 予 
以 控制 。 国 内 一 些 工厂 的 运行 经 验 表 明 ,系统 运行 中 所 产生 的 污 
泥 沉 积 对 水 质 构成 二 次 污染 。 因 此 设计 中 应 结合 冷却 塔 形式 , 采 
取 有 效 的 池 底 排污 措施 (如 池 底 有 一 定 坡度 ,分 布 几 处 设置 排污 泥 
管 等 ) 。 


3.3 阻 垢 缓 蚀 处 理 


3.3.1 循环 冷却 水 的 阻 拍 缓 蚀 处 理 配 方 一 般 要 经 过 动态 模拟 试 
验 确定 。 国 内 的 运行 经 验 表明 ,经 试验 所 选 定 的 处 理 配 方 可 以 满 
足 设计 的 预期 要 求 。 本 条 给 出 了 做 动态 模拟 试验 应 考虑 的 一 些 因 
素 。 对 于 水 量 比较 小 且 对 循环 冷却 水 质 要 求 不 太 严格 的 系统 ,也 
可 参照 工 况 水 质 条 件 相似 工厂 的 运行 经 验 确定 。 
3.3.2 锌 盐 成 膜 迅 速 ,与 其 他 阻 垢 缓 蚀 剂 复合 使 用 时 ,能 够 起 到 
很 好 的 增 效 作 用 ,但 不 宜 单独 使 用 。 锌 盐 对 水 生生 物 有 一 定 毒 性 ， 
排放 受到 限制 ,本 条 规定 的 锌 盐 指 标 是 根据 现行 国家 标准 《污水 综 
合 排放 标准 》GB 8978 中 一 级 标准 确定 的 。 磷 系 配方 目前 被 广泛 
采用 ,虽然 具有 价格 便宜 、 效 果 良 好 的 优势 ,但 却 存 在 系统 排污 水 
磷 浓 度 超标 的 严重 问题 。 目 前 我 国 水 系 污染 严重 ,大 部 分 水 系 都 
不 同 程度 地 存在 富 营养 化 的 问题 ,循环 冷却 水 系统 的 排污 是 造成 
这 种 局 面 的 主要 原因 之 一 ,因此 作为 问题 的 源头 应 从 设计 上 严格 
把 关 。 

阻 垢 绥 蚀 药剂 需 考虑 药剂 的 共 溶 性 ,如 季 铵 盐 和 聚 丙烯酸 反 
应 生成 沉淀 。 

虽然 磷 系 配方 目前 无 法 完全 禁止 ,但 随 着 政府 对 环保 问题 的 
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日 趋 重视 ,循环 冷却 水 无 磷 配 方 的 研究 开发 近 些 年 得 到 了 快速 发 
展 ,市 场 上 出 现 了 很 多 无 磷 配 方 , 它 们 能 满足 一 定 应 用 范围 内 的 要 
求 并 取代 含 磷 配方 。 循 环 冷却 水 无 磷 配 方 的 应 用 已 有 七 到 八 年 的 
时 间 ,这 期 间 越 来 越 多 的 循环 冷却 水 用 户 要 求 使 用 无 磷 配 方 ,促进 
了 循环 冷却 水 处 理 供应 商 在 无 磷 配 方 的 研发 力度 ,相关 学 术 文献 、 
专利 以 及 商业 化 的 配方 在 此 期 间 也 大 量 出 现 。 目 前 使 用 无 磷 配 方 
的 循环 冷却 水 系统 在 数量 上 已 具有 相当 的 规模 ,配方 的 性 能 可 满 
足 本 规范 相关 要 求 。 

另外 ,对 于 比较 偏远 的 工厂 ,如 果 没 有 配套 的 市 政 管 网 或 者 相 
应 的 污水 处 理 能 力 , 含 磷 的 循环 冷却 水 很 难 满足 排放 标准 而 直接 
排放 ,这 种 情况 无 磷 方 案 也 是 应 当 推 荐 的 。 
3.3.3 在 碳 钢 与 铜 合金 (或 铝 与 铜 合金 ) 材 质 组 合 使 用 的 系统 中 ， 
为 防止 铜 离子 对 碳 钢 ( 或 铝 ) 形 成 电 偶 腐 蚀 一 点 蚀 , 需 投 加 铜 缓 蚀 
剂 保护 。 

根据 国内 电力 系统 的 经 验 总 结 , 采 用 硫酸 亚 铁 成 膜 及 胶 球 清 
洗 等 措施 。 这 两 项 措施 对 冷凝 器 铜 管 缓 蚀 及 在 运行 中 清 垢 方面 是 
有 效 的 ,具备 条 件 的 其 他 行业 的 工厂 设计 时 也 可 选用 。 
3.3.4 本 条 规定 是 为 了 防止 影响 循环 冷却 水 水 质 。 
3.3.5.3.3.6 阻 垢 缓 蚀 剂 投 加 量 的 计算 公式 ,可 满足 设计 人 员 计 
算 阻 垢 缓 蚀 剂 的 用 量 , 对 确定 计量 设备 .运输 以 及 仓库 贮存 都 是 需 
要 的 。 
3.3.7 很 多 情况 都 是 由 于 补充 水 中 的 碱 度 和 Catt 浓度 较 高 而 限 
制 了 浓缩 倍数 的 提高 ,因此 加 酸 调 节 循 环 冷却 水 pH 值 以 提高 浓 
缩 倍数 ,不失为 简便 而 有 效 的 一 种 方法 ,目前 很 多 运行 装置 都 采取 
了 这 一 措施 ,以 达到 节 水 的 目的 。 

条 文中 给 出 了 循环 冷却 水 调 pH 值 的 加 酸 计算 公式 ,公式 中 
所 涉及 的 循环 冷却 水 控制 碱 度 M, 可 根据 循环 冷却 水 调控 pH 值 
查 本 规范 附录 C 得 出 。 

当 系 统 投 加 氧化 性 杀生 剂 NaClO 或 Cl 时 , 因 其 水 解 产 生 
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NaOH 或 HCL, 所 以 加 酸 量 应 予以 修正 。 经 验 数据 : 投 加 lmg/L 
的 NaClO( 纯 度 100%), 需 增加 lmg/L 的 硫酸 量 ( 纯 度 98% ); 投 
加 lmg/L 的 Cl , 需 减少 0. 7mg/L 的 硫酸 量 ( 纯 度 98%)。 


3.4 ” 沉淀、 过滤 处 理 


3.4.1 表 3.4.1 中 直 冷 循环 冷却 水 沉淀 ,过 滤 处 理 的 基本 工艺 是 
近期 比较 普遍 采用 的 处 理 程序 。 其 中 ,化 学 除 油 器 运行 需要 投 加 
药剂 , 且 操作 比较 复杂 ,出 水 水 质 不 大 稳定 ,因此 对 水 量 较 大 ,水 质 
要 求 严 格 的 大 型 热 轧 板 厂 ,基于 对 水 质 和 运行 费用 的 考虑 还 应 采 
用 二 次 平流 沉淀 十 高 速 过 滤 工 艺 。 对 连 铸 二 冷水 ,为 了 保证 工艺 
要 求 的 悬浮 物 委 20mg/L, 通 常 在 化 学 除 油 之 后 增加 高 速 过 滤 
工艺 。 

3.4.3 高炉、 转炉 煤气 清洗 水 水 质变 化 有 其 特殊 性 ,比较 复杂 。 
目前 多 采用 混 凝 、 沉 淀 处 理 ,并 调节 pH 值 , 投 加 阻 垢 药剂 。 混 凝 
剂 的 配方 应 现场 进行 试验 最 后 确定 。 


3.5 微生物 控制 


3.5.1 国内 绝 大 多 数 循环 冷却 水 装置 的 微生物 控制 都 是 按照 以 
氧化 型 杀生 剂 为 主 , 非 氧化 型 杀生 剂 为 辅 的 原则 进行 操作 管理 ,其 
效果 是 很 成 功 的 ,虽然 有 的 装置 只 用 氧化 型 杀生 剂 也 获得 了 不 错 
的 效果 ,但 这 只 是 个 例 , 并 且 需 要 具备 水 质 和 环境 良好 的 条 件 。 

3.5.2 关于 液 毛 ,这 是 国内 最 常用 的 氧化 型 杀生 剂 , 它 具有 效果 
好 、 价 格 便宜 等 优点 ,受到 用 户 的 普遍 欢迎 ,但 液 所 是 剧 毒 气体 , 国 
内 在 用 于 循环 冷却 水 处 理 过 程 中 , 虽 未 发 生 过 重大 的 事故 ,但 时 时 
受到 潜在 的 威 肋 。 在 液 毛 生 产 .运输 各 环节 发 生 过 爆炸 .泄漏 重大 
事故 ,造成 人 员 伤亡 和 财产 损失 。 北 京 市 政府 出 于 安全 考虑 ,已 提 
出 禁用 液 握 ,中 国 石油 化 工 集团 公司 也 规定 了 禁用 液 氮 。 按 照 以 
人 为 本 和 安全 生产 的 原则 , 液 毛 也 应 当 逐 渐 淡 出 循环 冷却 水 处 理 
行业 , 转 而 应 用 更 加 安全 的 氧化 型 杀生 剂 。 省 和 溴 化 物 用 作 杀 生 
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剂 比 氯 及 次 氯 酸 盐 有 明显 的 优点 ,杀生 速度 快 ,对 金属 腐蚀 低 , 排 
放 无 污染 ,挥发 性 低 ,而 且 当 水 中 有 和 氮 存 在 时 ,省 耗 并 不 增加 ;但 是 
由 于 价格 较 贵 ,限制 了 大 范围 的 使 用 。 目 前 ,国内 有 的 工厂 采用 以 
氯 为 主 , 辅 以 省 杀生 剂 ,效果 很 好 ,费用 也 比较 经 济 。 无 机 省 化物 
的 活化 ,通常 采用 NaClO, 纯 品 比 例 为 NaBr : NaClO 王 1 : 1~ 
1 : 4, 连 续 投 加 , 投 加 量 为 0. 2mg/L~0. 5mg/L( 以 Br 计 ) ,每 天 
维持 4h 即 可 ,其 余 时 间 保 持 余 氯 为 0.3mg/L 一 0. 5mg/L。 

3.5.3 非 氧 化 型 杀生 剂 的 投 加 次 数 应 根据 季节 和 循环 冷却 水 中 
异 养 菌 数 量 ,冷却 系统 黏 泥 附着 程度 而 定 ,一 般 气 温 高 的 季节 每 月 
投 加 2 次 ,气温 低 的 季节 如 冬季 每 月 投 加 1 次 ; 当 异 养 菌 数量 较 高 
或 黏 泥 附 着 程度 较 严 重 时 ,不 论 季节 气温 高 低 ,每 月 均 需 投 加 2 
次 。 非 氧化 性 杀生 剂 的 投 加 方式 :根据 计算 用 量 一 次 性 投放 在 水 
池水 流速 度 较 高 处 。 为 避免 蓝藻 产生 抗 药性 , 宜 选 择 多 品种 交替 
使 用 。 

3.5.5 本 条 中 所 列 各 生产 装置 ,在 直 冷 过 程 中 ,由 于 被 冷却 的 工 
艺 物料 温度 很 高 ,已 起 到 杀生 作用 。 

3.5.6 本 条 中 的 氧化 型 杀生 剂 的 加 药 量 , 为 工厂 实际 运行 的 调查 
数据 ,实践 中 可 调整 。 现 实 操作 中 氧化 型 杀生 剂 液 毛 的 投 加 方式 
是 连续 和 冲击 并 存 , 根 据 调查 结果 , 某 厂 原先 采用 的 是 冲击 投 加 ， 
后 来 改 为 连续 投 加 ,杀菌 效果 比 冲击 投 加 稳定 ,而 且 液 毛 耗 量 也 不 
增加 。 


3.6 ”清洗 和 预 膜 


3.6.1 直 冷 系统 只 需 清洗 ,不 需 预 膜 ;, 电 力行 业 的 闭 式 系统 也 不 
需 预 膜 。 

3.6.2 新 建 循环 冷却 水 系统 开车 前 ,循环 冷却 水 管道 水 池内 常 
有 基建 施工 遗留 的 焊 渣 泥潭 等 杂 物 ,开车 前 必须 进行 人 工 清 扫 ， 
以 免 污 染 和 堵塞 换 热 设 备 和 管道 。 

3.6.3 水 清洗 主要 是 清除 管道 ,水 池 、 设 备 表面 的 浮 侍 ,为 下 一 步 
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的 化 学 清洗 创造 条 件 。 为 保证 冲洗 流速 可 开启 备用 泵 。 
3.6.4 化 学 清洗 主要 是 清除 水 洗 不 能 清除 的 设备 表面 污 物 ,根据 
污 物 的 差异 ,选择 不 同 的 清洗 剂 ,化 学 清洗 配方 可 由 实验 确定 。 
换 热 设备 水 侧 表面 经 化 学 清洗 之 后 呈 活 化 状态 , 极 易 产生 二 
次 腐蚀 ,因此 要 求 在 化 学 清洗 之 后 立即 进行 预 膜 处 理 , 以 保证 活化 
的 金属 表面 不 被 腐蚀 ,并 形成 一 层 致 密 的 缓 蚀 保护 膜 。 
3.6.5 预 膜 过 程 中 ,要 对 水 的 pH ME. BAT. RF 
度 、 药 剂 浓度 严格 监控 ,防止 产生 结 垢 或 腐蚀 。 预 膜 结束 时 要 大 量 
排水 、 补 水 ,尽快 转 入 正常 运行 条 件 。 为 减少 污染 物 排放 ,推荐 应 
用 低 磷 环 保 清 洗 预 膜 配方 和 技术 。 
3.6.6 循环 冷却 水 系统 清洗 水 通过 旁 路 管 直接 回 到 冷却 塔 水 池 ， 
可 避免 系统 清洗 时 的 脏 物 堵塞 冷却 塔 配水 系统 和 填料 。 预 膜 水 通 
过 旁 路 管 直接 回 到 冷却 塔 水 池 , 可 减少 预 膜 水 容量 ,减少 药剂 的 
用 量 。 
3.6.7 对 新 建 系 统 , 由 于 施工 进度 的 原因 ,生产 装置 一 般 不 能 同 
时 开车 ;对 老 系 统 而 言 , 年 度 大 检修 后 ,由 于 生产 装置 开车 程序 的 
安排 ,两 个 装置 开车 也 会 出 现 不 同步 的 情况 。 因 此 当 一 个 循环 水 
系统 向 两 个 以 上 生产 装置 供水 时 ,循环 冷却 水 系统 应 考虑 有 临时 
切换 设施 ,以 避免 开车 不 同步 所 产生 的 不 利 影响 。 
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4 ” 旁 流水 处 理 


4.0.1 本 条 规定 了 设置 旁 流 处 理 水 的 条 件 。 

1 循环 冷却 水 在 循环 冷却 的 过 程 中 由 于 受到 空气 污染 ( 灰 
尘 ,粉尘 等 悬浮 固体 物 ? 或 循环 过 程 中 由 于 工艺 侧 渗 漏 污染 (如 油 
及 其 他 杂质 等 ) ,使 循环 冷却 水 水 质 不 断 恶化 而 超出 允许 值 。 因 此 
必须 采用 旁 流 水 处 理 , 以 维持 循环 冷却 水 的 水 质 指标 在 允许 范围 
之 内 。 

2 由 于 水 的 浓缩 ,引起 循环 冷却 水 某 一 项 或 几 项 成 分 超过 人 允 
许 值 ,可 考虑 采取 旁 流水 处 理 以 提高 浓缩 倍数 。 由 于 设计 的 浓缩 
信 数 需 综合 很 多 因素 (如 水 源 水 质 、 水 量 , 各 种 处 理 方 法 处 理 费 用 
比较 等 ) 才 能 确定 ,是 否 采 用 旁 流水 处 理 需 要 经 过 技术 经 济 比较 才 
能 确定 。 

4.0.2 本 条 说 明 选 择 旁 流 水 处 理 设计 方案 时 应 考虑 的 主要 因素 。 
同时 应 该 考虑 阻 垢 缓 蚀 剂 对 旁 流水 处 理 方 案 的 影响 和 干扰 。 
4.0.3 本 条 给 出 的 旁 流 处 理 水 量 的 计算 式 为 理论 计算 公式 ,公式 
中 “ 某 项 成 分 ”的 含义 为 需 处 理 的 物质 。 

4.0.4 本 条 规定 了 间 冷 开 式 系统 设置 旁 流水 处 理 的 条 件 及 旁 流 
处 理 水 量 。 

1 间 冷 开 式 循环 冷却 水 在 循环 冷却 的 过 程 中 ,不 断 地 受到 来 
自 空气 的 污染 ( 泥 沙 粉尘、 微生物 及 孢子 ) 和 微生物 滋生 的 危害 ， 
导致 水 的 浊 度 上 升 ,水质 恶化 ,由 此 带 来 一 系列 严重 后 果 。 因 此 间 
冷 开 式 冷 却 水 系统 宜 设置 旁 滤 设 施 以 控制 浊 度 。 但 是 对 于 小 型 或 
间断 运行 的 系统 以 及 设 有 胶 球 清 洗 的 系统 则 可 视 工 艺 要 求 及 环境 
空气 的 清洁 程度 而 定 。 

2 计算 公式 中 的 空气 含 尘 量 ,一 般 在 环保 部 门 大 气 监测 站 均 
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有 测定 数据 ,如 某 些 地 区 无 测定 资料 时 ,可 在 工厂 建设 的 前 期 工作 
中 进行 测定 ,也 可 参照 附近 地 区 的 测定 资料 。 

含 尘 量 数据 的 选取 可 根据 保证 率 的 要 求 来 确定 。 

3 ”由 于 很 多 建 厂 地 区 缺乏 空气 含 尘 数 据 , 不 能 按 公 式 计算 旁 
滤 量 ,因此 本 款 给 出 一 些 经 验 数据 。 

4 无 阀 滤 池 是 普遍 采用 的 一 种 旁 滤 设备 ,操作 管理 都 十 分 
简便 。 

多 介质 滤 料 有 石英 砂 、 无 烟煤 .活性 炭 、 磁 铁 矿 、 拓 榴 石 .多 和 孔 
陶瓷 .塑料 球 等 ,根据 循环 冷却 水 用 户 的 工艺 介质 特点 ,考虑 多 介 
质 滤 料 的 组 合 , 一 般 采 用 两 种 以 上 的 介质 ,用 以 去 除 循环 冷却 水 中 
的 悬浮 或 胶 态 杂质 .吸附 油 等 ,对 BOD; 和 COD 有 一 定 的 去 除 
效果 。 
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5 补充 水 处 理 


5.0.1 本 条 规定 指出 了 间 冷 开 式 循环 冷却 水 系统 补充 水 处 理 方 
案 应 考虑 的 一 些 因 素 及 设计 方案 应 做 的 工作 。 

5.0.2 我 国 是 一 个 水 资源 极其 匮乏 的 国家 ,因此 采用 再 生 水 和 间 
冷 开 式 系统 的 排污 水 作为 循环 冷却 水 补充 水 是 节 水 的 有 效 措施 。 
5.0.3 高 硬度 ,高 碱 度 水 的 钙 . 镁 重 碳 盐 浓度 较 高 。 在 循环 冷却 
的 过 程 中 ,由 于 游离 二 氧化 碳 被 吹 陪 和 水 的 不 断 浓缩 ,造成 钙 . 镁 
盐 的 沉淀 ,影响 了 浓缩 倍数 的 提高 ,甚至 使 系统 无 法 运行 。 因 此 必 
须 进 行 处 理 以 提高 浓缩 倍数 。 石 灰 处 理 是 比较 便宜 的 处 理 方法 。 
5.0.4 本 条 的 核心 是 最 大 限度 地 利用 间 冷 开 式 系统 的 排污 水 ,以 
节约 新 鲜 水 。 

5.0.6 本 条 中 的 补充 水 量 计 算 公 式 是 理论 计算 式 。 

5.0.8 本 条 规定 的 是 补充 水 系统 的 设计 流量 ,而 非 实际 的 补充 
水 量 。 
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6 ”再生 水 处 理 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 本 条 给 出 了 再 生 水 的 各 种 来 源 , 扩 展 了 利用 再 生 水 的 设计 
空间 。 面 对 我 国 水 资源 短缺 的 现状 ,采用 再 生 水 作为 循环 冷却 水 
补充 水 是 一 项 既 节 水 又 环保 的 有 效 措施 。 
6.1.2 本 条 提出 在 有 多 个 可 利用 的 再 生 水 水 源 时 ,应 根据 再 生 水 
水 量 、 水 质 、 污 水 处 理 厂 的 距离 再生水 深度 处 理 系统 的 初 投资 和 
制 水 成 本 等 ,进行 综合 技术 经 济 比较 后 确定 。 在 工程 设计 前 ,应 取 
得 再 生 水 的 水 质 及 水 量 等 资料 作为 设计 依据 。 再 生 水 的 设计 水 质 
应 根据 现 有 水 质 和 预期 水 质变 化 的 综合 情况 确定 ;无 水 质 资 料 时 ， 
可 参考 类 似 工程 的 水 质 ;在 取得 实际 水 质 资料 后 ,再 进行 调整 。 
6.1.3 表 6.1.3 中 的 水 质 要 求 主要 参照 现行 国家 标准 (污水 再 生 
利用 工程 设计 规范 》GB 50335 中 的 “再 生 水 用 作 冷 却 用 水 的 水 质 
控制 指标 ”和 现行 行业 标准 《火力 发 电厂 再 生 水 深度 处 理 设计 规 
范 》DL/T 5483, 以 及 有 关 工 程 再 生 水 回 用 试验 和 运行 经 验 综合 制 
定 。 再 生 水 作为 间 冷 开 式 系统 补充 水 时 ,在 缓 蚀 处 理 方面 ,除了 采 
用 药剂 处 理 外 ,也 可 采用 提高 换 热 器 管材 耐 蚀 等 级 的 办 法 (此 法 可 
减轻 药剂 处 理 难 度 并 有 可 靠 的 安全 保证 )。 根 据 有 关 火 力 发 电厂 
采用 再 生 水 的 运行 经 验 和 再 生 水 再 利用 试验 的 情况 ,电厂 凝 汽 器 
和 辅 机 冷却 系统 设备 的 材质 宜 选 用 S31603 或 S31703 不 锈 钢 。 根 
据 有 关 石 化 行业 采用 再 生 水 的 运行 经 验 和 再 生 水 再 利用 试验 的 情 
况 , 再 生 水 中 COD 科 60mg/L。 再 生 水 应 经 深度 处 理 后 回 用 ,水 中 
COD 绝 大 部 分 应 为 难 生物 降解 物质 ,应 不 引起 细菌 和 生物 的 
繁殖 。 
6.1.4 当 再 生 水 为 工业 循环 冷却 水 系统 的 单一 水 源 时 ,为 保证 用 
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水 的 安全 性 ,应 进行 水 源 可 靠 性 的 论证 ,可 靠 性 不 能 保证 时 ,应 考 
虑 事故 备用 水 源 。 

6.1.5 本 条 提出 了 再 生 水 作为 循环 冷却 水 补充 水 时 确定 浓缩 倍 
数 的 诸多 因素 。 本 规范 再 生 水 水 源 包括 污水 处 理 厂 的 排水 、 矿 井 
排水 、 间 冷 开 式 系统 的 排污 水 等 。 根 据 目 前 污水 处 理 厂 排 水 深度 
处 理 系统 的 运行 经 验 ,为 有 效 控制 有 机 物 所 产生 的 危害 ,其 浓缩 倍 
数 一 般 在 4 倍 以 下 ;但 个 别 电 三 的 循环 水 浓缩 倍数 也 有 达到 5 倍 。 
矿井 排水 等 经 深度 处 理 后 ,如 有 机 物 和 氨 氨 浓度 不 高 ,可 采用 较 高 
的 浓缩 倍数 。 采 用 较 高 的 浓缩 倍数 可 以 减少 用 水 量 和 排污 水 量 ， 
但 可 能 需要 更 为 完善 的 深度 处 理工 艺 和 循环 水 处 理工 艺 , 性 能 更 
为 优良 的 设备 及 材质 ,更 为 完备 的 运行 维护 手段 ,更 高 的 运行 费用 
等 。 因 此 设计 中 应 根据 来 水 水 质 情 况 , 全 厂 水 平衡 情况 及 建设 运 
行 费用 等 合理 确定 循环 水 系统 浓缩 倍数 。 

6.1.6 本 条 规定 是 为 了 防止 再 生 水 污染 生活 水 和 其 他 给 水 。 


6.2 处 理工 艺 


6.2.1 当 再 生 水 水 质 未 满足 表 6. 1. 3 中 的 水 质 指 标 时 , 需 进 行 深 
度 处 理 后 方 可 补 入 间 冷 开 式 循环 冷却 水 系统 。 本 条 提出 了 深度 处 
理工 艺 选择 需 考虑 的 基本 因素 。 
6.2.2 考虑 到 再 生 水 水 源 还 包括 矿井 排水 . 间 冷 开 式 系统 的 排污 
水 等 ,所 以 增加 现行 国家 标准 《污水 综合 排放 标准 》GB 8978 的 相 
关 要 求 。 对 于 污水 处 理 厂 的 排水 ,深度 处 理 系统 的 进 水 水 质 应 最 
低 满 足 现行 国家 标准 《城镇 污水 处 理 厂 污染 物 排 放 标 准 》GB 
18918 中 的 二 级 标准 要 求 ; 对 于 矿井 排水 . 间 冷 开 式 系统 的 排污 水 
等 ,深度 处 理 系统 的 进 水 水 质 应 达到 现行 国家 标准 《污水 综合 排放 
标准 》GB 8978 中 的 一 级 标准 要 求 。 
6.2.3 因为 城镇 污水 处 理 厂 的 来 水 不 太 均 衡 ,应 设 调节 池 进 行 调 
节 , 以 保证 均衡 供水 。 
6.2.4 本 条 提出 了 不 同 再 生 水 水 源深 度 处 理 的 基本 工艺 ,在 具体 
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工程 中 ,可 根据 用 水 水 质 的 要 求 等 具体 条 件 进 行 优 化 组 合 , 并 进行 
技术 经 济 比较 确定 。 其 中 , 混 凝 澄 清 包括 石灰 凝聚 澄清 工艺 ,该 处 
理工 艺 适用 于 碳酸 盐 硬 度 较 高 的 情况 ,不仅 可 去 除 碳酸 盐 硬 度 , 而 
且 对 浊 度 .COD、BOD 和 和 氨氮 也 有 较 高 的 去 除 率 , 当 系统 处 理 容 量 
较 大 时 ,有 较 好 的 经 济 效 益 。 超 ( 微 ) 滤 一 反 渗 透 / 电 渗析 除 盐 工 艺 
处 理 水 也 可 用 于 高 水 质 净 化 系统 的 给 水 ,在 选用 反 渗透 工艺 时 ,应 
消除 由 于 水 的 过 度 浓缩 可 能 引起 反 渗 透 膜 表面 产生 CaCO;、 
CaSO, .BaSO, .SrSO, „CaF: 和 SiO; 等 盐 类 和 氧化 物 的 结 垢 。 
6.2.5 杀菌 系统 宜 设 置 在 澄清 或 者 生化 处 理 之 后 。 如 有 生化 处 
理 时 ,应 避免 投 加 杀菌 剂 对 细菌 培养 的 影响 。 

6.2.6 间 冷 开 式 系统 排污 水 进行 回 用 时 ,根据 工程 运行 经 验 ,为 
便于 排污 水 回收 利用 ,建议 循环 水 处 理 药剂 宜 采 用 无 磷 药 剂 ,避免 
排污 水 出 现 磷 超标 的 现象 。 

6.2.8 为 改善 石灰 系统 的 运行 条 件 ,减少 系统 排 酒量 ,石灰 药剂 
宜 采 用 消 石 灰 粉 。 l 
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7 排水 处 理 


7.0.1 本 条 明确 了 开 式 系统 的 排水 种 类 ,设计 者 可 按 此 范围 逐一 
落实 排水 量 .水质 ,对 其 中 超过 排放 标准 的 排水 应 予以 处 理 。 排 放 
标准 是 指 国家 标准 .地 方 标准 市政 排 水 标准 以 及 污水 处 理 厂 的 接 
受 指标 。 

7.0.2 本 条 规定 了 排水 处 理 方 案 设 计 工 作 的 具体 内 容 , 以 确保 方 
案 设 计 的 完整 性 。 

7.0.3 在 直 冷 系统 中 ,由 于 循环 过 程 中 损失 水 量 较 多 ,如 工艺 设 
备 直 冷 喷 酒 飞溅 蒸发 的 水 量 , 水 处 理 设备 及 构筑 物 ( 如 一 次 沉淀 、 
二 次 沉淀 .化 学 除 油 .中 高 速 过 滤 .泥浆 调节 浓缩 .脱水 等 过 程 ) 自 
然 损失 的 水 量 。 因 此 对 Q. 十 Qu 提出 了 (0. 004~0. 008)Q. 的 经 验 
数据 。 例 如 铸 坯 喷 淋 水 量 较 大 ,可 取 上 限 ,大 型 板 坯 甚至 可 扩大 到 
0.01Q,。 

7.0.4 循环 冷却 水 系统 的 排水 除了 排污 水 之 外 ,其 余 均 为 间断 排 
水 ,为 保持 处 理 水 量 的 稳定 ,结合 全 厂 排水 设施 如 污染 雨水 池 、 污 
水 调节 池 等 ,设置 调节 池 是 必要 的 ,并 且 可 以 有 效 节省 投资 。 
7.0.5 本 条 说 明 一 般 不 宜 单独 设置 排水 的 生物 处 理 设施 ,这 是 由 
于 生物 处 理 设施 投资 较 多 或 占 地 较 大 。 一 般 情况 下 循环 冷却 水 系 
统 经 长 期 运行 后 ,其 排水 可 能 会 受到 工艺 物料 污染 , 宜 结 合 全 厂 生 
物 处 理 设施 统一 考虑 也 比较 恰当 。 

7.0.6 本 条 对 闭 式 系 统 在 停车 或 紧急 情况 下 排出 的 .能够 造成 环 
境 污 染 的 循环 冷却 水 ,规定 了 应 采取 的 解决 方法 。 从 环境 保护 的 
角度 而 言 是 需要 的 ,同时 也 考虑 到 临时 排出 的 有 高 浓度 药剂 的 循 
环 冷却 水 ,在 未 受 工艺 侧 物 料 污染 情况 下 常 可 继续 回 用 ,因此 加 以 
贮存 ,以 免 浪 费 。 
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8 药剂 贮存 和 投 加 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 本 条 提出 了 循环 冷却 水 处 理 药剂 的 贮存 原则 。 

缓 蚀 . 阻 垢 剂 露天 随意 堆放 , 易 使 包装 受 损 , 导 致 药剂 泄漏 . 失 
效 ,甚至 变质 。 不 仅 污染 腐蚀 周围 环境 ,而 且 也 影响 处 理 效果 。 基 
于 以 上 情况 ,本 条 规定 循环 冷却 水 处 理 药剂 宜 放 人 全 厂 性 化 学 品 
仓库 集中 贮存 。 考 虑 到 药剂 的 配置 方便 , 需 在 循环 冷却 水 装置 区 
内 设置 药剂 贮存 间 ,贮存 一 定量 的 药剂 ,以 备 日 常 使 用 。 

氧化 性 杀生 剂 有 一 定 的 毒性 ,其 中 液 握 毒 性 很 强 而 且 还 有 爆 
炸 危 险 ,应 与 缓 蚀 、 阻 垢 剂 分 开 单独 存放 于 专用 仓库 内 。 非 氧化 性 
杀生 剂 必 须 集中 管理 ,根据 用 量 大 小 设置 专用 库 、 专 用 间或 专用 
柜 , 建 立 严格 的 贮存 ,保管 和 使 用 制度 ,保证 使 用 安全 ,保护 环境 不 
受 污染 ,防止 人 身 伤害 事故 。 

8.1.2 本 条 列 出 了 确定 药剂 贮存 量 时 应 考虑 的 主要 因素 

1 全 厂 仓库 贮存 的 药剂 量 按 15d~30d 的 消耗 量 确定 ,这 是 
国内 多 数 工厂 的 经 验 。 设 计时 除 考虑 药剂 消耗 量 外 ,库容 大 小 还 
与 工厂 所 在 地 的 运输 条 件 有 关 。 如 地 处 偏僻 、 交 通 不 便 的 一 些 工 
厂 , 药 剂 仓库 又 远离 车 站 或 码头 ,药剂 经 由 火车 .轮船 .汽车 等 多 次 
转运 才能 人 库 , 如 果 库 容量 过 小 ,不 但 运输 成 本 增加 ,而 且 偶 有 交 
通 运输 不 畅 , 还 会 发 生 供 药 中 断 , 对 循环 冷却 水 系统 生产 运行 极为 
不 利 。 贮 存量 还 应 考虑 药剂 市 场 的 供应 情况 。 

2 药剂 贮存 间 的 储备 量 , 按 目前 大 多 数 工厂 的 生产 实践 ,一 
般 每 月 进 药 3 K~ 次 。 故 本 条 规定 最 大 贮存 量 宜 按 7d 一 15d 
计算 。 

3 酸 、 碱 液 的 总 贮 量 应 根据 酸 、 碱 液 的 来 源 .运输 工具 和 运输 
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距离 等 因素 综合 考虑 决定 。 目 前 国内 一 般 按 10d 一 15d 的 用 量 来 
贮存 。 用 量 小 且 靠 近 酸 的 来 源 地 时 ,贮存 天 数 可 少 些 ,反之 则 可 
多 些 。 

当 用 槽 匀 车 (火车 或 汽车 ) 运 输 时 ,一 般 以 槽 饶 车 容量 加 上 运 
输 周 转 期 中 酸 、 碱 库 剩 余 量 来 考虑 贮 量 。 如 不 考虑 周转 期 的 库存 
酸 、 碱 量 会 使 槽 镑 车 不 能 印 空 ,使 运输 车 皮 积 压 , 造 成 不 应 有 的 经 
济 损失 。 根 据 历年 来 各 厂 的 生产 经 验 ,以 槽 把 车 的 容量 加 上 10d 
FAR MRA AA. 

4 NaClO 杀生 剂 的 有 效 氯 浓度 随 着 贮存 时 间 的 延长 而 降 
低 , 根 据 调 查 , 有 的 厂 采 用 经 装 贮存 ,在 夏季 ,有 效 握 浓度 一 个 月 降 
低 1%; 有 的 厂 采用 桶 装 贮 存 , 夏 季 有 效 所 浓度 一 周 降低 1% ,因此 
本 条 规定 的 贮存 时 间 对 药 效 影 响 很 小 。 
8.1.3 根据 药剂 的 贮存 量 ,就 可 以 依 药剂 包装 形式 与 容许 的 堆 高 
算出 药剂 库 的 设计 面积 。 在 确定 药剂 的 堆放 高 度 时 ,应 考虑 药剂 
包装 形式 和 包装 强度 。 
8.1.5 为 便于 操作 管理 ,药剂 贮存 间 应 尽量 靠近 加 药 间 。 目 前 大 
部 分 工厂 的 药剂 贮存 间 与 加 药 间 合 并 ,在 加 药 间 内 留 有 一 定 面积 
堆放 药剂 。 这 种 方式 对 用 药品 种 少 .药剂 毒性 小 是 合适 的 。 有 的 
工厂 将 加 药 间 和 药剂 贮存 间 用 墙 隔 开 , 但 留 有 便于 通行 的 门洞 相 
互 连 通 ,这 种 方式 不 如 合用 方式 操作 方便 ,但 对 药剂 管理 .改善 加 
药 间 的 操作 条 件 ,尤其 对 某 些 有 毒药 剂 .要 求 避 光 药 剂 及 一 些 有 特 
殊 要 求 的 药剂 还 是 较 合 适 的 。 

目前 的 水 处 理 药剂 大 部 分 采用 25kg 的 塑料 桶 包装 ,因此 人 
工 搬 外 药 剂 的 劳动 强度 较 大 , 故 本 条 推荐 采用 运输 设备 ,以 减轻 操 
作 人 员 的 劳动 强度 。 
8.1.6 循环 冷却 水 处 理 使 用 的 药剂 性 质 是 多 种 多 样 的 ,有 的 有 
毒 , 有 的 无 毒 , 有 的 具有 腐蚀 性 ,有 的 具有 黏附 性 ,有 的 易于 潮解 ， 
有 的 要 求 避 光 保 存 等 。 故 药剂 的 贮存 .配制 . 投 加 设施 .计量 仪表 
和 输送 管道 等 应 分 别 不 同情 况 采 取 相 应 措施 。 
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8.1.7 循环 冷却 水 处 理 使 用 的 药剂 有 凝聚 剂 B EFA . 缓 蚀 剂 BEL 
拍 剂 ,杀生 剂 ,以 及 其 他 常用 水 处 理 药剂 等 。 药 剂 的 性 质 RAS E 
装 多 种 多 样 , 因 此 药剂 的 贮存 间 和 加 药 间 的 设计 都 应 根据 药剂 性 
状 与 其 贮存 .使 用 条 件 ,在 建筑 标准 、 防 火 等 级 .卫生 、 环 境 保护 E 
全 生产 等 方面 按 相 关 标 准 、 规 范 执行 。 

8.1.9 水 处 理 使 用 的 药剂 具有 毒性 .刺激 性 .腐蚀 性 .黏附 性 ,所 
以 在 加 药 间 .药剂 贮存 间 , 酸 、 碱 贮 钒 附近 应 设置 安全 洗 眼 淋浴 器 
等 防护 设施 。 

8.1.11 本 条 规定 了 药剂 和 酸 、 碱 的 输送 管道 的 甫 设 方式 ,以 利于 
安全 生产 及 检修 。 


8.2 酸 、 碱 贮存 及 投 加 


8.2.1 本 条 就 酸 、 碱 液 的 贮存 做 出 规定 。 

1 运送 酸 、 碱 液 的 槽 饶 为 常 压 设备 ,禁止 带 压 操 作 ,如 果 采 用 
压缩 空气 加 压 方 式 装卸 酸 、 碱 液 时 ,可 能 使 槽 匀 破 裂 ,以 致 酸 、 碱 液 
外 泄 ,造成 人 身 伤害 事故 。 因 此 槽 铅 匈 酸 、 碱 液 一 般 都 采用 负 压 抽 
豚 、 泵 输送 或 自流 的 方式 。 

2 酸 、 碱 液 的 封闭 贮存 涉及 酸 、 碱 液 贮存 的 安全 操作 。 设 置 
围 卉 或 放置 于 事故 池内 是 为 了 当 铅 体 发 生 腐蚀 穿孔 或 阀门 管道 
接口 处 有 严重 泄漏 时 , 围 堰 或 事故 池 用 以 贮存 泄漏 出 来 的 酸 、 碱 
液 ,避免 四 处 溢 流 烧伤 操作 人 员 和 腐蚀 地 面 。 围 堰 或 事故 池内 的 
集 水 坑 主 要 是 用 来 收集 泄漏 出 来 的 酸 、 碱 液 ,便于 泵 抽 吸 排出 。 

3 本 款 规定 酸 、 碱 液 贮 饶 的 排 气 口 ( 管 ) 应 采取 相应 措施 ,以 
防止 污染 环境 ,降低 酸 \、 碱 液 浓度 和 腐蚀 贮 钠 。 

8.2.3 加 酸 、 碱 点 宜 在 冷却 塔 水 池水 位 以 上 ,因为 酸 、 碱 的 比重 
大 ,会 沉 到 水 池 底 部 ,对 池 底 的 混凝土 有 腐蚀 作用 。 加 酸 、 碱 位 置 
布置 在 冷却 塔 水 池 或 吸水 池 中 补充 水 管 出 口 附近 ,利用 补充 水 的 
扰动 加 快 酸 、 碱 的 稀释 。 加 酸 、 碱 管 出 口 在 最 高 水 位 以 上 ,便于 观 
察 酸 、 碱 的 投 加 情况 。 
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8.2.4 循环 冷却 水 系统 通常 使 用 硫酸 调节 pH 值 。 这 是 因为 用 
盐酸 调节 pH 值 时 ,会 将 氯 离子 带 进 水 中 ,对 系统 中 的 不 锈 钢 换 热 
设备 有 害 。 

采用 浓 硫 酸 直 接 投 加 方式 较为 简便 。 浓 硫酸 的 贮存 .输送 及 
提升 设备 使 用 普通 碳 钢 材料 即 可 。 当 采用 稀 硫 酸 投 加 时 ,其 运输 、 
贮存 、 投 加 设施 要 求 的 材质 较 高 ,需要 不 锈 钢管 道 和 设备 , 碳 钢 制 
的 贮存 设备 需要 用 铅 或 橡胶 衬里 。 


8.3 阻 垢 缓 蚀 药剂 投 加 


8.3.1 液体 药剂 采用 原液 投 加 方式 (经 计量 泵 或 水 射 器 ) ,操作 简 
便 ,运行 情况 良好 。 
8.3.2 循环 冷却 水 处 理 中 投 加 药剂 是 否 准确 ,直接 影响 到 循环 冷 
却 水 处 理 的 效果 。 采 用 计量 泵 或 水 射 器 (以 转子 流量 计 计 量 ) 按 一 
定 比 例 投 加 ,可 保证 投 加 量 的 稳定 和 准确 。 

为 保证 计量 设施 在 出 现 故 障 时 也 能 正常 工作 , 故 本 条 规定 连 
续 运行 的 计量 泵 宜 设备 用 。 
8.3.3 本 条 规定 了 加 药 口 的 位 置 ,目的 是 使 药 液 易于 与 循环 冷却 
水 均匀 混合 ,尽快 发 挥 作用 。 


8.4 杀生 剂 贮 存 及 投 加 


8.4.1 杀生 剂 都 具有 一 定 的 毒性 和 腐蚀 性 ,本 条 中 的 各 项 要 求 是 
保证 杀生 剂 安全 贮存 的 必要 条 件 。 
8.4.2 杀生 剂 为 液体 制剂 时 采用 重力 投 加 或 计量 泵 投 加 , 投 加 量 
便于 控制 ,计量 泵 应 设备 用 。 固 体制 剂 经 过 溶解 槽 溶解 成 液体 后 
投 加 ,也 是 为 了 便于 控制 投 加 量 。 
8.4.4 本 条 对 液 氯 的 贮存 及 投 加 做 出 规定 。 

氧气 是 有 毒气 体 ,具有 强烈 的 刺激 性 。 氮气 在 低温 加 压 后 呈 
液体 ,将 其 注入 能 承受 一 定 压 力 的 特制 钢瓶 内 , 即 通常 所 见 的 液 所 
钢瓶 。 如 放置 在 露天 ,经 曝晒 后 , 瓶 内 液 氯 吸 热气 化 ,钢瓶 内 压 增 
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加 ,有 爆炸 的 危险 。 任 意 在 露天 乱 放 ,还 会 使 钢瓶 上 的 保险 帽 锈 
蚀 , 使 用 时 打 不 开 , 或 者 松动 脱落 ,或 者 碰 坏 保险 阀 造成 氧气 外 溢 ， 
污染 环境 。 故 本 条 规定 , 液 氯 钢瓶 应 贮存 在 专用 仓库 中 ,不 能 露天 
存放 。 本 条 提出 了 氯 瓶 间 和 加 毛 间 的 设计 要 求 ， 

(1) 对 于 较 大 规格 的 握 瓶 ,采用 人 力 搬运 装 印 既 不 安全 ,劳动 
强度 也 大 , 故 规定 采用 起 吊 及 运输 设备 ,但 不 得 使 用 又 车 。 

(2) 汇 漏 氢气 与 空气 中 的 水 分 反应 后 对 钢铁 材料 有 一 定 的 腐 
蚀 性 ,因此 规定 加 氯 间 内 的 电气 设备 及 灯具 应 采用 密闭 .防腐 类 型 
产品 ,以 防 因 腐蚀 造成 电器 短路 。 

2 本 款 规 定 加 氯 机 的 总 容量 宜 按 最 大 小 时 的 加 氯 量 确定 。 
同时 为 了 保证 加 氯 的 正常 进行 ,应 根据 加 氯 机 的 实际 数量 设置 
备用 ,以 保证 当 其 中 一 台 发 生 故 障 时 ,备用 加 氯 机 即 可 投入 使 
用 ,备用 能 力 不 应 小 于 最 大 1 台 工 作 加 氯 机 的 加 氯 量 。 当 补充 
水 需 进 行 加 所 处理 时 ,加 氯 机 的 容量 按 最 大 小 时 连续 加 氯 量 
确定 。 

8.4.5 本 条 规定 了 杀生 剂 的 投 加 点 位 置 ,目的 是 使 其 易于 与 循环 
冷却 水 均匀 混合 ,尽快 发 挥 作用 , 见 图 1。 


杀 牛 剂 投 加 点 


杀生 剂 扫 过 整个 水 池 


冷却 水 池 或 吸水 池 





ikAL (E) 


图 1 杀生 剂 的 投 加 点 位 置 
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9 监测、 控制 和 检验 


9.0.1 为 了 保证 循环 冷却 水 的 处 理 效率 ,降低 系统 运行 管理 成 
本 ,确保 系统 安全 稳定 运行 , 宜 采 用 在 线 检测 技术 ,实时 监控 循环 
冷却 水 的 水 质 .水量 和 药剂 变化 ,通过 自动 控制 系统 能 够 实现 循环 
冷却 水 系统 的 高 效 稳定 运行 。 
9.0.2 设置 这 些 仪表 的 目的 在 于 及 时 掌握 运行 情况 ,以 利于 操作 
管理 ,也 便于 考核 系统 的 各 项 经 济 指标 和 事故 分 析 。 

在 总 管 上 设 仪表 ,可 以 减少 仪表 重复 设置 的 数量 。 当 循环 冷 
却 水 系统 同时 向 几 个 生产 装置 供水 时 ,每 个 装置 的 供水 干 管 上 均 
应 设置 仪表 。 

仪表 的 形式 .精度 既 与 循环 冷却 水 系统 操作 .管理 需要 有 关 ， 
又 和 各 工艺 生产 装置 的 仪表 水 平 相 适应 。 

在 供水 干 管 上 设置 仪表 ,有 时 不 足以 反映 工 况 条 件 要 求 严格 
的 换 热 设备 的 腐蚀 或 结 垢 状况 ,因此 对 个 别 要 求 严 格 的 关键 性 换 
热 设 备 , 亦 应 在 设备 进 水 和 出 水 管 上 设置 流量 ,温度 .压力 仪表 。 

增加 对 排污 水 计量 的 规定 ,可 有 效 监控 循环 冷却 水 的 浓缩 
倍数 。 
9.0.3 为 了 检验 循环 冷却 水 处 理 效果 ,可 在 给 水 总 管 或 在 生产 装 
置 的 给 水 干 管 上 设置 具有 模拟 功能 的 小 型 监测 换 热 器 ,可 在 热流 
密度 . 壁 温 .材质 流速 . 流 态 ,水 温 等 方面 模拟 实际 换 热 设 备 的 条 
件 , 用 来 检测 污垢 热 阻 值 ( 或 黏附 速率 ) 和 腐蚀 速率 。 或 者 直接 选 
定 工艺 介质 污垢 系统 变化 小 的 换 热 器 ,比如 冷凝 器 .气体 压缩 机 级 
间 冷 却 器 ,监测 其 总 传 热 系数 等 参数 的 变化 来 检验 循环 水 处 理 
效果 。 

监测 试 片 主要 用 来 监测 腐蚀 情况 ,比较 多 的 是 设 在 给 水 管 路 
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上 。 有 的 工厂 也 安装 在 回 水 管道 上 ,缺点 是 没有 换 热 面 , 优 点 是 迅 
速 , 简 便 , 同 时 可 设 多 种 材质 试 片 。 

在 冷却 塔 水 池内 设 监测 试 片 , 由 于 池内 水 流速 不 均 ,不 同位 置 
的 监测 试 片 ,其 腐蚀 速率 差异 较 大 , 故 一 般 较 少 采 用 。 

生物 黏 泥 测定 一 般 由 给 水 总 管 或 回 水 总 管 取样 。 生 物 黏 泥 量 
的 多 少 反映 了 循环 冷却 水 中 微生物 危害 的 程度 。 
9.0.4 ”钢铁 厂 直 冷水 建议 采用 监测 试 片 来 检测 腐蚀 情况 , 试 片 架 
一 般 应 安装 在 给 水 管 路 。 
9.0.5 取样 管 容易 在 设计 时 被 忽视 ,造成 检测 不 便 , 故 有 必要 进 
行规 定 , 这 些 取样 管 可 以 就 地 ,也 可 集中 ,在 北方 冬季 要 注意 防冻 。 

换 热 设备 出 水 管 设 取 样 管 的 目的 在 于 检查 该 设备 是 否 有 物料 
泄漏 。 
9.0.6 为 控制 循环 冷却 水 系统 的 浓缩 倍数 ,维持 系统 中 稳定 的 药 
剂 浓度 ,便于 操作 管理 ,并 达到 预期 效果 ,要 求 系统 内 各 水 池 的 水 
位 变化 能 控制 在 一 定 的 范围 内 ,同时 也 为 了 防止 补充 水 量 的 突然 
变化 ,引起 池内 水 位 下 降 或 升 高 ,造成 水 泵 抽空 的 事故 或 溢 流 ,所 
以 吸水 池 一 般 都 设 有 液 位 计 ( 引 至 控制 室 ) ,并 设 高 、 低 液 位 报警 。 
水 池水 位 与 补充 水 管 阀门 宜 设 联 锁 控制 。 
9.0.7 本 条 规定 了 设置 化 验 室 的 基本 原则 。 

化 验 室 规 模 和 设施 因 工厂 的 生产 性 质 .规模 ,以 及 对 循环 冷却 
水 处 理 的 检测 项 目的 不 同 而 有 差异 。 为 了 节约 化 验 室 的 投资 , 循 
环 冷却 水 处 理 检 测 项 目的 分 析 化 验 设施 宜 利用 中 央 化 验 室 或 委托 
其 他 单位 。 
9.0.8 水 质 常规 检测 是 为 了 及 时 发 现 循环 冷却 水 水 质 的 异常 变 
化 ,以 便 采 取 应 对 措施 。 不 同 的 循环 冷却 水 系统 对 水 质 控制 指标 
的 要 求 也 不 同 。 

(1) 对 间 冷 系统 : 表 9.0.8 中 各 项 目 均 与 循环 冷却 水 的 水 质变 
化 趋势 密切 相关 ,通过 数据 的 变化 可 反映 出 循环 冷却 水 系统 的 腐 
蚀 、 结 垢 情况 及 运行 是 否 正常 。 
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药剂 浓度 分 析 的 目的 是 保持 加 药 量 的 稳定 ,及 早 发 现 问题 ,及 
时 处 理 , 确 保 稳定 的 处 理 效果 。 

《2) 对 直 冷 系统 :水 处 理 主要 目标 是 净化 水 质 、 控 制 系统 结 垢 
问题 ,应 检测 控制 的 项 目 有 4 项 :悬浮 物 .pH RARE. H 
他 检测 项 目 可 作 参 考 。 

(3) 本 次 修订 增加 了 铜 离子 `、NH;: 一 N 和 COD 共 3 项 检测 
项 目 。 

控制 水 质 指标 的 最 终 目的 是 控制 循环 冷却 水 系统 中 换 热 设备 

的 腐蚀 、 结 垢 和 微生物 数量 ,确保 生产 运行 的 稳定 高 效 。 
9.0.9 通过 循环 冷却 水 非常 规 项 目的 检测 可 以 直观 准确 地 判定 
水 质 处 理 效 果 , 并 根据 检测 结果 找 出 问题 的 症结 ,改进 处 理 方法 。 
9.0.10 水 质 全 分 析 可 从 多 方面 分 析 判 断 补充 水 和 循环 冷却 水 水 
质 存在 的 问题 ,制定 针对 性 的 解决 办 法 。 

对 间 冷 系统 而 言 , 补 充 水 水 质 是 循环 冷却 水 水 质 处 理 的 基准 
数据 。 有 些 地 区 补充 水 水 质 随 季节 而 变化 ,因此 要 密切 掌握 其 水 
质变 化 规律 。 

9.0.11 再 生 水 的 水 质 波动 非常 大 ,需要 增加 水 质 全 分 析 项 目 , 尽 
可 能 及 时 了 解 其 变化 ,并 根据 情况 调整 循环 冷却 水 操作 和 处 理 
方案 。 
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